


Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

 BEZEICHNUNG Feuerwehr & RK Karlstetten  Umsetzungsstand Ist-Zustand  

 Gebäude (-teil) Komplettes Gebäude EG+OG  Baujahr 2002  

 Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebäude  Letzte Veränderung  

 Straße Wachaustrasse 5  Katastralgemeinde Karlstetten  

 PLZ, Ort 3121 Karlstetten  KG-Nr. 19494  

 Grundstücksnr. 12/3  Seehöhe 323,00 m  

  

 SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

 

 

 HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt

werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger 
Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

 KB*: Der außeninduzierte Kühlbedarf ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Wärmelasten
und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx
wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für
Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

 

 GEBÄUDEKENNDATEN EA-Art: K  

 Brutto-Grundfläche (BGF) 686,8 m² Heiztage 331 d Art der Lüftung Fensterlüftung  

 Bezugsfläche (BF) 549,4 m² Heizgradtage 3.803 Kd Solarthermie 0 m²  

 Brutto-Volumen (VB) 2.566,7 m³ Klimaregion N Photovoltaik 0,0 kWp  

 Gebäude-Hüllfläche (A) 1.373,0 m² Norm-Außentemperatur -14,7 °C Stromspeicher 0,0 kWh  

 Kompaktheit A/V 0,53 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) mit Heizung  

 charakteristische Länge (lc) 1,87 m mittlerer U-Wert 0,57 W/(m²K) WW-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-BGF 0,0 m² LEKT-Wert 44,19 RH-WB-System (primär) Fernwärme  

 Teil-BF 0,0 m² Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-VB 0,0 m³ Kältebereitstellungs-System Keines  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)  

 Ergebnisse

 Referenz-Heizwärmebedarf HWBref,RK = 101,5 kWh/m²a      

 Außeninduzierter Kühlbedarf  KB*RK = 0,0 kWh/m³a      

 Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW PEBHEB,n.ern.RK = ------ kWh/m²a      
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf Qh, Ref, SK = 83.275 kWh/a  HWBref,SK = 121,3 kWh/m²a   
 

 ERSTELLT  

  GWR-Zahl   

 Ausstellungsdatum 10.06.2026   

 Gültigkeitsdatum 10.06.2036   

 Geschäftszahl   

 ErstellerIn Area Verde KG
Ing. Julian Schmid

 

 Unterschrift  

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten
unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

Wände gegen Außenluft

AW Hohlziegel + 5cm VWS U = 0,42 W/m²K nicht relevant
 

AW Hohlziegel + 10cm VWS U = 0,28 W/m²K nicht relevant
 

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

AT 1,80/2,25m U=1,73 U = 1,63 W/m²K nicht relevant
 

AT 1,00/2,10m U=1,89 U = 1,63 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,00/1,50m U=2,03 U = 2,02 W/m²K nicht relevant
 

AF 3,00/1,20m U=2,01 U = 2,02 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,00/1,20m U=2,02 U = 2,02 W/m²K nicht relevant
 

Dachflächenfenster gegen Außenluft

DFF 0,78/0,98m U=1,48 U = 1,40 W/m²K nicht relevant
 

Türen unverglast gegen Außenluft

Tor 3,50/3,20m U=3,00 U = 3,00 W/m²K nicht relevant
 

Tor 3,60/4,00m U=3,00 U = 3,00 W/m²K nicht relevant
 

Tor 3,60/3,50m U=3,00 U = 3,00 W/m²K nicht relevant
 

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

DACH U = 0,24 W/m²K nicht relevant
 

Zangendecke U = 0,22 W/m²K nicht relevant
 

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

EG-Decke Beton U = 0,67 W/m²K nicht relevant
 

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)

EG-Decke Vorsprung U = 0,25 W/m²K nicht relevant
 

Böden erdberührt

Fundament Platte U = 0,52 W/m²K nicht relevant
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

 

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten

Weitere Informationen

 

Kommentare

 

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Grundlage des Energieausweises (EAW) bilden die vorliegenden Pläne und Beschreibungen. Der vorliegende EAW dient als
Beilage zum baubehördlichen Bewilligungsverfahren bzw. zum Förderantrag oder bei Verkauf / Verpachtung.
Die Bauteilaufbauten wurden vom Plandokument bzw. der Baubeschreibung  übernommen. Teilweise beruhen die Annahmen aus
Angaben des Eigentümers und sind nicht bauphysikalisch überprüft. Daher können die Ergebnisse des EAW vom tatsächlichen
Wert womöglich stark abweichen.
Bestehende Bauteilaufbauten wurden augenscheinlich geprüft, Bauteilöffnungen wurden nicht vorgenommen und sind vor
Ausführung nochmals vom Fachkundigen zu überprüfen, auch hinsichtlich Statik und Luftdichtheit.
Der EAW darf und ist tw. mit vereinfachter Berechnungsmethode berechnet worden.
Die Bauteilaufbauten, Feuchtigkeitssanierung und Verbesserungen sind vom ausführenden Fachmann zu prüfen! Generell sind
diffusionsdurchlässige Systeme (mit aufeinander abgestimmten Dampfbremsen) zu bevorzugen!

Gebäude- und Haustechnikangaben, etc. wurden lt. Angaben des Eigentümers ermittelt. Die Haftung gegenüber Dritten wird
ausgeschlossen.

Die Berechnung des EAW basiert bedarfsorientiert, d.h. es wird ein „Normbedarf“ ermittelt, der anzeigt, ob ein hoher oder
niedriger Energiebedarf zu erwarten ist. Der tatsächliche Energiebedarf bzw. Wärmebedarf ist sehr stark vom Nutzerverhalten,
gewünschter Raumtemperatur, Warmwasserverbrauch, etc. abhängig und lässt sich vom Normbedarf nicht direkt ableiten.

Folgende Maßnahmen würden zu einer Verbesserung führen:
- Bessere Dämmung der obersten Geschoßdecke
- Anbringung einer stärkeren außenliegenden Wärmedämmung
- Fenstertausch mit besseren Rahmen- und Glaswerten
- Überdämmung der Fensterrahmen
- Einbau von leistungsorientierten, gedämmten Heizungspumpen
- Einregelung / hydraulischer Abgleich der Heizanlage
- Umstellung der Beleuchtung auf LED
- Einbau einer Solar- oder PV Anlage

Werden beim Gebäude Änderungen wie z.B. Fenstertausch, Haustechnik, Dämmung, Zubauten, Umbauten, etc. durchgeführt so
verliert der EAW, sofern diese hier nicht berücksichtigt wurden, seine Gültigkeit!

Durch die heutige dichte Bauweise ist auf eine entsprechende Lüftung und sorgfältige Bauausführung (Wärmebrücken, diff. offene
Aufbauten, etc.) zu achten! Lüften Sie Keller- & Wohnräume möglichst dann wenn die Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist (im
Sommer eventuell nur Nachts).

Bei Kältebrücken (nicht oder mangelhaft gedämmten Bauteilen) besteht Schimmelgefahr!

Die ausreichende Frischluftzuführung zu Öfen, etc. ist zu gewährleisten!
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Allgemein
Anforderungsniveau für Energieausweis Keine Anforderungen (Bestand)

Energiekennzahl für Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Zeitraum für Anforderungen Ab Inkrafttreten (Mai 2023)

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebäude

0,00

0,00
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Endenergieanteile
Erläuterungen:

EEBRK Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen

EEB26,RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie') im Referenzzustand
(Referenzklima, Referenzgebäude, Referenzausstattung)

EEBSK Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen

fGEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, fGEE = EEBRK / EEB26,RK
 

Endenergieanteile - Übersicht
EEB-Anteil EEBRK EEB26,RK EEBSK

[kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]

Heizen 103,1 69,0 124,6

Warmwasser 6,1 10,6 6,1

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0,3 0,7 0,4

Haushaltsstrom

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung) 155,8 117,5 177,4

 

fGEE 1,326
 

Aufschlüsselung nach Energieträger
Werte für Standortklima

EEB-Anteil Fernwärme
Heizwerk

(erneuerbar)

Strom-Mix GESAMT

[kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]

Heizen 124,6 124,6

Warmwasser 6,1 6,1

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0,4 0,4

Haushaltsstrom

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung) 130,7 46,6 177,4
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

HEB - Endenergie für Heizen und Warmwasserbereitung
(Werte in kWh/m²)

 

EEBRK EEB26,RK EEBSK

Heizen 103,1 69,0 124,6
    Verluste Heizen 153,7 107,8 183,4

        Transmission + Lüftung 126,1 90,7 150,5

        Verluste Heizungssystem 27,7 17,1 32,9

            Abgabe 4,7 3,3 5,6

            Verteilung 21,0 12,4 24,9

            Speicherung

            Bereitstellung 2,0 1,4 2,4

        Verluste Luftheizung

    Gewinne Heizen 50,6 38,8 58,7

        Nutzbare solare + interne Gewinne 27,6 21,7 32,1

        Nutzbare rückgewinnbare Verluste 23,0 17,1 26,6

        Ertrag Solarthermie

        Umweltwärme Wärmepumpe

        Gewinnüberschuss*

Warmwasser 6,1 10,6 6,1
    Verluste Warmwasser 6,1 10,8 6,1

        Nutzenergie Warmwasser 2,4 2,4 2,4

        Verluste Warmwasser 3,6 8,4 3,7

            Abgabe 0,3 0,3 0,3

            Verteilung 1,1 5,8 1,1

            Speicherung 2,2 2,2 2,2

            Bereitstellung 0,1 0,2 0,1

    Gewinne Warmwasser 0,2

        Ertrag Solarthermie

        Umweltwärme Wärmepumpe

        Rückgewinnbar Zirkulatuion / WT 0,2

        Gewinnüberschuss*

Hilfsenergie Heizen + Warmwasser 0,3 0,7 0,4

Photovoltaik
    Bruttoertrag

    Nettoertrag

    PV-Export

    Deckungsgrad [%]

    Nutzungsgrad [%]

 

*Gewinnüberschuss: Bei sehr hohen Erträgen aus Solarthermie oder Umweltwärme kann es vorkommen, daß die gesamten nutzbaren
Wärmegewinne die Verluste übersteigen. Derartige Überschüsse werden für den Endenergiebedarf nicht berücksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.
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Berechnung: NÖ OIB RL 6 2023 1

Datum: 10. Juni 2026Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten

Anlagenschema: Realausstattung

Anlagenschema: Referenzausstattung OIB RL6

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6
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Berechnung: NÖ OIB RL 6 2023 1

Datum: 10. Juni 2026Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6

WARMWASSERBEREITUNG

Anordnung zentral zentral

BGF 686,79 m² 686,79 m²

Warmwasserabgabe Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert) Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Verteilleitung Anordnung 75% beheizt Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen gedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 14,14 m (Defaultwert) 14,14 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung 75% beheizt 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen gedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 27,47 m (Defaultwert) 27,47 m (Defaultwert)

Stichleitung Leitungslänge 0 m (Defaultwert) 0 m (Defaultwert)

Material Rohrleitung Kunststoff Kunststoff

Zirkulation Zirkulation nicht vorhanden vorhanden

Zirkulation Verteilleitung Anordnung - Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 13,14 m (Defaultwert)

Zirkulation Steigleitung Anordnung - 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 27,47 m (Defaultwert)

Warmwasserspeicherung Art Indirekt beheizter Speicher (Öl,
Gas, Fest, FW)

Indirekt beheizter Speicher (Öl,
Gas, Fest, FW)

Aufstellungsort nicht konditioniert nicht konditioniert

Anschlussteile Anschlüsse gedämmt Anschlüsse gedämmt

E-Patrone Anschluß nicht vorhanden Anschluß nicht vorhanden

Anschluss Heizregister Solar Anschluß nicht vorhanden Anschluß nicht vorhanden

Nennvolumen 962 l (Defaultwert) 962 l (Defaultwert)

Speicherverluste 3,52 kWh/d (Defaultwert) 3,52 kWh/d (Defaultwert)

Warmwasserbereitstellung Art Warmwasserbereitung mit
Heizung kombiniert

Warmwasserbereitung mit
Heizung kombiniert

RAUMHEIZUNG

Allgemein Anordnung zentral zentral

BGF 686,79 m² 686,79 m²

Nennwärmeleistung 37,02 kW (Defaultwert) 27,85 kW (Defaultwert)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1795. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131021XXXP318 Seite 9 / 22



Berechnung: NÖ OIB RL 6 2023 1

Datum: 10. Juni 2026Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6

Wärmeabgabe Art Radiatoren, Einzelraumheizer
(55/35 °C)

Radiatoren, Einzelraumheizer
(60/35 °C)

Art der Regelung Einzelraumregelung mit
Thermostatventilen

Raumthermostat-Zonenregelung
mit Zeitsteuerung

Systemtemperatur Radiatoren, Einzelraumheizer
(55/35 °C)

Radiatoren, Einzelraumheizer
(60/35 °C)

Heizkreisregelung konstante Betriebsweise gleitende Betriebsweise

Verteilleitung Anordnung 75% beheizt Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen gedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 33,87 m (Defaultwert) 33,87 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung 75% beheizt 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen gedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 54,94 m (Defaultwert) 54,94 m (Defaultwert)

Anbindeleitung Wärmedämmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser 1/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen gedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 384,6 m (Defaultwert) 384,6 m (Defaultwert)

Wärmespeicherung Art Kein Wärmespeicher für
Raumheizung

Kein Wärmespeicher für
Raumheizung

Wärmebereitstellung Energieträger Fernwärme Fernwärme

Art Nah-/Fernwärme, Wärmetauscher Nah-/Fernwärme, Wärmetauscher

LÜFTUNG

Allgemeines Lüftung Art der Lüftung Fensterlüftung Fensterlüftung
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Energiekennzahlen
Gebäudekenndaten

Brutto-Grundfläche 686,79 m²

Bezugsfläche 549,43 m²

Brutto-Volumen 2.566,70 m³

Gebäude-Hüllfläche 1.372,98 m²

Kompaktheit (A/V) 0,535 1/m

Charakteristische Länge 1,87 m

Mittlerer U-Wert 0,57 W/(m²K)

LEKT-Wert 44,19 -

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref SK 121,3 kWh/m²a 83.275 kWh/a

Heizwärmebedarf HWB SK 115,8 kWh/m²a 79.502 kWh/a

Endenergiebedarf EEB SK 177,4 kWh/m²a 121.834 kWh/a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 1,350

Primärenergiebedarf PEB SK 307,0 kWh/m²a 210.836 kWh/a

Kohlendioxidemissionen CO2 SK 15,0 kg/m²a 10.296 kg/a

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref RK 101,5 kWh/m²a

Heizwärmebedarf HWB RK 96,7 kWh/m²a

Heizenergiebedarf HEB RK 109,5 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEB RK 155,8 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 1,326

Primärenergiebedarf PEB RK 269,8 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht
erneuerbar

PEB-n.ern. RK 80,5 kWh/m²a

Primärenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK 189,3 kWh/m²a

Kohlendioxidemissionen CO2 RK 13,7 kg/m²a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1795. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131021XXXP318 Seite 11 / 22



Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausricht.

[°]
Neig.

[°]
Anz. Fenster/Tür Breite

[m]
Höhe
[m]

Fläche
gesamt

[m²]

Ug
[W/(m²K]

Uf
[W/(m²K]

Psi
[W/(mK]

lg
[m]

Uw
[W/(m²K]

Glas-
anteil
[%]

g
[-]

gw
[-]

F_s_h
[-]

A_trans_h
[m²]

Qs
[kWh]

Ant.Qs
[%]

SÜD

180 90 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 1,00 2,10 2,10 1,30 2,00 0,02 7,60 1,89 28,57 0,59 0,52 0,50 0,16 124,75 3,85

180 90 5 AF 1,00/1,50m U=2,03 1,00 1,50 7,50 2,00 1,20 0,05 10,40 2,03 36,16 0,62 0,55 0,50 0,74 592,56 18,28

180 90 2 AF 3,00/1,20m U=2,01 3,00 1,20 7,20 2,00 1,20 0,05 21,52 2,01 32,80 0,62 0,55 0,50 0,65 516,00 15,92

180 35 3 DFF 0,78/0,98m U=1,48 0,78 0,98 2,29 1,20 1,60 0,03 2,56 1,48 52,28 0,62 0,55 0,50 0,33 391,43 12,08

SUM 11 19,09 1624,74 50,13

WEST

270 90 2 AF 1,00/1,50m U=2,03 1,00 1,50 3,00 2,00 1,20 0,05 10,40 2,03 36,16 0,62 0,55 0,50 0,30 193,11 5,96

270 90 1 Tor 3,60/3,50m U=3,00 3,60 3,50 12,60 3,00 3,00 0,05 0,00 3,00 0,00 0,60 0,53 0,50 0,00 0,00 0,00

270 90 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 1,00 2,10 2,10 1,30 2,00 0,02 7,60 1,89 28,57 0,59 0,52 0,50 0,16 101,64 3,14

270 90 2 AF 3,00/1,20m U=2,01 3,00 1,20 7,20 2,00 1,20 0,05 21,52 2,01 32,80 0,62 0,55 0,50 0,65 420,39 12,97

270 38 5 DFF 0,78/0,98m U=1,48 0,78 0,98 3,82 1,20 1,60 0,03 2,56 1,48 52,28 0,62 0,55 0,50 0,55 518,69 16,00

SUM 11 28,72 1233,83 38,07

NORD

0 90 1 AT 1,80/2,25m U=1,73 1,80 2,25 4,05 1,30 2,00 0,02 11,40 1,73 48,89 0,59 0,52 0,50 0,52 203,96 6,29

0 90 2 Tor 3,50/3,20m U=3,00 3,50 3,20 22,40 3,00 3,00 0,05 0,00 3,00 0,00 0,60 0,53 0,50 0,00 0,00 0,00

0 90 3 Tor 3,60/4,00m U=3,00 3,60 4,00 43,20 3,00 3,00 0,05 0,00 3,00 0,00 0,60 0,53 0,50 0,00 0,00 0,00

0 90 2 AF 2,00/1,20m U=2,02 2,00 1,20 4,80 2,00 1,20 0,05 15,36 2,02 34,40 0,62 0,55 0,50 0,45 178,74 5,51

SUM 8 74,45 382,70 11,81

SUM alle 30 122,27 3241,27 100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, lg = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor , A_trans = wirksame Fläche (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne , Ant. Qs = Anteil an den gesamten
solaren Wärmegewinnen , (Wärmegewinne, Verschattungsfaktor und wirksame Fläche sind auf den Heizfall bezogen)
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

Regelgeschoss Nord 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 13,23 0,42 1,000 5,56

Regelgeschoss Nord 1 AT 1,80/2,25m U=1,73 4,05 1,73 1,000 7,01

Regelgeschoss Nord 1 Tor 3,50/3,20m U=3,00 22,40 3,00 1,000 67,20

Regelgeschoss Nord 1 Tor 3,60/4,00m U=3,00 43,20 3,00 1,000 129,60

Regelgeschoss Ost AW Hohlziegel + 5cm VWS 81,50 0,42 1,000 34,23

Regelgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 73,28 0,42 1,000 30,78

Regelgeschoss Süd 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 2,10 1,89 1,000 3,97

Regelgeschoss Süd 1 AF 1,00/1,50m U=2,03 7,50 2,03 1,000 15,23

Regelgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 39,66 0,42 1,000 16,66

Regelgeschoss West 1 AF 1,00/1,50m U=2,03 3,00 2,03 1,000 6,09

Regelgeschoss West 1 Tor 3,60/3,50m U=3,00 12,60 3,00 1,000 37,80

Regelgeschoss West 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 2,10 1,89 1,000 3,97

Regelgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,14 0,42 1,000 10,14

Regelgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,48 0,42 1,000 10,28

Regelgeschoss Nord 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,48 0,42 1,000 10,28

Dachgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 24,81 0,28 1,000 6,95

Dachgeschoss Süd 1 AF 3,00/1,20m U=2,01 7,20 2,01 1,000 14,47

Dachgeschoss Ost AW Hohlziegel + 10cm VWS 25,78 0,28 1,000 7,22

Dachgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,90 0,28 1,000 2,21

Dachgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 28,35 0,28 1,000 7,94

Dachgeschoss West 2 AF 3,00/1,20m U=2,01 7,20 2,01 1,000 14,47

Dachgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 8,01 0,28 1,000 2,24

Dachgeschoss Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 19,29 0,28 1,000 5,40

Dachgeschoss Nord AF 2,00/1,20m U=2,02 4,80 2,02 1,000 9,70

Dachgeschoss Ost DACH 86,41 0,24 1,000 20,74

Dachgeschoss West DACH 6,26 0,24 1,000 1,50

Dachgeschoss West DFF 0,78/0,98m U=1,48 3,82 1,48 1,000 5,66

Dachgeschoss Süd DACH 9,73 0,24 1,000 2,34

Dachgeschoss Süd DFF 0,78/0,98m U=1,48 2,29 1,48 1,000 3,39

Dachgeschoss Nord DACH 48,18 0,24 1,000 11,56

Erker OG EG-Decke Vorsprung 5,84 0,25 1,000 1,46

Satteldachgaube 1 - Stirnfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 24,90 0,28 1,000 6,97

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Schleppgaube 1 - Stirnfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 10,56 0,28 1,000 2,96

Schleppgaube 1 - Seitenfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,31 0,28 1,000 2,05

Schleppgaube 1 - Seitenfläche Ost AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,31 0,28 1,000 2,05

Schleppgaube 2 - Stirnfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 10,56 0,28 1,000 2,96

Schleppgaube 2 - Seitenfläche Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Schleppgaube 2 - Seitenfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Summe 530,35

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Regelgeschoss Fußboden Fundament Platte 340,48 0,52 0,700 123,93

Summe 123,93

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Dachgeschoss / unbeheizter Dachraum Zangendecke 211,53 0,22 0,900 41,88
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Satteldachgaube 1 - Decke Zangendecke 31,90 0,22 0,900 6,32

Schleppgaube 1 - Decke Zangendecke 15,08 0,22 0,900 2,99

Schleppgaube 2 - Decke Zangendecke 13,53 0,22 0,900 2,68

Summe 53,86

Leitwerte
Hüllfläche AB 1372,98 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 530,35 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 123,93 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 53,86 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 70,82 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 778,97 W/K
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

Regelgeschoss Nord 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 13,23 0,42 1,000 5,56

Regelgeschoss Nord 1 AT 1,80/2,25m U=1,73 4,05 1,73 1,000 7,01

Regelgeschoss Nord 1 Tor 3,50/3,20m U=3,00 22,40 3,00 1,000 67,20

Regelgeschoss Nord 1 Tor 3,60/4,00m U=3,00 43,20 3,00 1,000 129,60

Regelgeschoss Ost AW Hohlziegel + 5cm VWS 81,50 0,42 1,000 34,23

Regelgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 73,28 0,42 1,000 30,78

Regelgeschoss Süd 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 2,10 1,89 1,000 3,97

Regelgeschoss Süd 1 AF 1,00/1,50m U=2,03 7,50 2,03 1,000 15,23

Regelgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 39,66 0,42 1,000 16,66

Regelgeschoss West 1 AF 1,00/1,50m U=2,03 3,00 2,03 1,000 6,09

Regelgeschoss West 1 Tor 3,60/3,50m U=3,00 12,60 3,00 1,000 37,80

Regelgeschoss West 1 AT 1,00/2,10m U=1,89 2,10 1,89 1,000 3,97

Regelgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,14 0,42 1,000 10,14

Regelgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,48 0,42 1,000 10,28

Regelgeschoss Nord 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 24,48 0,42 1,000 10,28

Dachgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 24,81 0,28 1,000 6,95

Dachgeschoss Süd 1 AF 3,00/1,20m U=2,01 7,20 2,01 1,000 14,47

Dachgeschoss Ost AW Hohlziegel + 10cm VWS 25,78 0,28 1,000 7,22

Dachgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,90 0,28 1,000 2,21

Dachgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 28,35 0,28 1,000 7,94

Dachgeschoss West 2 AF 3,00/1,20m U=2,01 7,20 2,01 1,000 14,47

Dachgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 8,01 0,28 1,000 2,24

Dachgeschoss Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 19,29 0,28 1,000 5,40

Dachgeschoss Nord AF 2,00/1,20m U=2,02 4,80 2,02 1,000 9,70

Dachgeschoss Ost DACH 86,41 0,24 1,000 20,74

Dachgeschoss West DACH 6,26 0,24 1,000 1,50

Dachgeschoss West DFF 0,78/0,98m U=1,48 3,82 1,48 1,000 5,66

Dachgeschoss Süd DACH 9,73 0,24 1,000 2,34

Dachgeschoss Süd DFF 0,78/0,98m U=1,48 2,29 1,48 1,000 3,39

Dachgeschoss Nord DACH 48,18 0,24 1,000 11,56

Erker OG EG-Decke Vorsprung 5,84 0,25 1,000 1,46

Satteldachgaube 1 - Stirnfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 24,90 0,28 1,000 6,97

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Schleppgaube 1 - Stirnfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 10,56 0,28 1,000 2,96

Schleppgaube 1 - Seitenfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,31 0,28 1,000 2,05

Schleppgaube 1 - Seitenfläche Ost AW Hohlziegel + 10cm VWS 7,31 0,28 1,000 2,05

Schleppgaube 2 - Stirnfläche West AW Hohlziegel + 10cm VWS 10,56 0,28 1,000 2,96

Schleppgaube 2 - Seitenfläche Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Schleppgaube 2 - Seitenfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 6,56 0,28 1,000 1,84

Summe 530,35

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Regelgeschoss Fußboden Fundament Platte 340,48 0,52 0,700 123,93

Summe 123,93

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Dachgeschoss / unbeheizter Dachraum Zangendecke 211,53 0,22 0,900 41,88
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

Satteldachgaube 1 - Decke Zangendecke 31,90 0,22 0,900 6,32

Schleppgaube 1 - Decke Zangendecke 15,08 0,22 0,900 2,99

Schleppgaube 2 - Decke Zangendecke 13,53 0,22 0,900 2,68

Summe 53,86

Leitwerte
Hüllfläche AB 1372,98 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 530,35 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 123,93 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 53,86 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 70,82 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 778,97 W/K
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Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

OI3-Index nach Leitfaden 1.7
Bauteil Bauteil-Art Fläche

A
[m²]

Wärmed.-
koeffiz.

U
[W/m²K]

PEI

[MJ]

GWP

[kg CO2]

AP

[kg SO2]

AW Hohlziegel + 5cm
VWS

Außenwand 280,77 0,42 204.634,4 16.351,4 36,0

Fundament Platte erdanliegender
Fußboden

340,48 0,52 371.435,7 40.311,7 142,0

AW Hohlziegel + 10cm
VWS

Außenwand 201,01 0,28 159.922,3 12.272,2 27,8

DACH Dach mit
Hinterlüftung

150,57 0,24 38.702,3 -4.035,9 12,3

Zangendecke Decke mit
Wärmestrom nach
oben

272,04 0,22 82.495,2 -9.673,6 24,9

EG-Decke Beton Trenndecke 340,48 0,67 339.799,8 36.816,3 127,8

EG-Decke Vorsprung Decke über Außenluft
(Durchfahrten, Erker,
..)

5,84 0,25 7.051,4 675,5 2,5

AT 1,80/2,25m U=1,73 Außentür 4,05 1,73 14.841,5 877,2 5,1

Tor 3,50/3,20m U=3,00 Außenfenster 22,40 3,00 84.699,6 5.727,4 25,1

Tor 3,60/4,00m U=3,00 Außenfenster 43,20 3,00 163.349,3 11.045,7 48,4

AT 1,00/2,10m U=1,89 Außentür 4,20 1,89 20.965,2 1.235,0 7,2

AF 1,00/1,50m U=2,03 Außenfenster 10,50 2,03 31.031,5 1.578,0 9,2

Tor 3,60/3,50m U=3,00 Außenfenster 12,60 3,00 47.643,5 3.221,7 14,1

AF 3,00/1,20m U=2,01 Außenfenster 14,40 2,01 44.548,0 2.261,4 13,2

AF 2,00/1,20m U=2,02 Außenfenster 4,80 2,02 14.533,4 738,3 4,3

DFF 0,78/0,98m U=1,48 Außenfenster 6,12 1,48 10.411,1 443,6 8,1

Summen 1.713,46 1.636.064,0 119.845,7 508,1

 

PEI(Primärenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m² KOF] 954,83

Punkte 45,48

  

GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m² KOF] 69,94

Punkte 59,97

  

AP (Versäuerung) [kg SO2/m² KOF] 0,30

Punkte 34,60

  

OI3-TGH Punkte 46,69

OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)

  

OI3-lc (Ökoindikator) Punkte 36,20

OI3-lc= 3 * OI3-TGH / (2+lc)

  

OI3-TGHBGF Punkte 116,48

OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF / BGF

  

KOF m² 1713,46

BGF m² 686,79

lc m 1,87
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026
Baukörper: BK1

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

BK1 18,30 11,42 4,31 1 2566,70 686,79 0,00 686,79 1372,98 0,53

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Regelgeschoss Nord 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 11,42 4,31 82,88 -65,60 -4,05 33,66 13,23 0° / 90° warm / außen
Regelgeschoss Ost AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 18,30 4,31 81,50 0,00 0,00 2,63 81,50 90° / 90° warm / außen
Regelgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 11,42 4,31 82,88 -7,50 -2,10 33,66 73,28 180° / 90° warm / außen
Regelgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 12,70 4,31 57,36 -15,60 -2,10 2,63 39,66 270° / 90° warm / außen
Regelgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 5,60 4,31 24,14 0,00 0,00 0,00 24,14 270° / 90° warm / außen
Regelgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 5,68 4,31 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 180° / 90° warm / außen
Regelgeschoss Nord 2 AW Hohlziegel + 5cm VWS 0,42 1,00 5,68 4,31 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 0° / 90° warm / außen
Dachgeschoss Süd 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 32,01 -7,20 0,00 32,01 24,81 180° / 90° warm / außen
Dachgeschoss Ost AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 5,60 1,41 25,78 0,00 0,00 17,88 25,78 90° / 90° warm / außen
Dachgeschoss West 1 AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 5,60 1,41 7,90 0,00 0,00 0,00 7,90 270° / 90° warm / außen
Dachgeschoss West 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 35,55 -7,20 0,00 35,55 28,35 270° / 90° warm / außen
Dachgeschoss Süd 2 AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 5,68 1,41 8,01 0,00 0,00 0,00 8,01 180° / 90° warm / außen
Dachgeschoss Nord AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 5,68 1,41 24,09 -4,80 0,00 16,08 19,29 0° / 90° warm / außen
Satteldachgaube 1 - Stirnfläche 
West

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 7,78 3,20 24,90 0,00 0,00 0,00 24,90 270° / 90° warm / außen

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche 
Nord

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 6,56 0,00 0,00 6,56 6,56 0° / 90° warm / außen

Satteldachgaube 1 - Seitenfläche 
Süd

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 6,56 0,00 0,00 6,56 6,56 180° / 90° warm / außen

Schleppgaube 1 - Stirnfläche Süd AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 3,30 3,20 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56 180° / 90° warm / außen
Schleppgaube 1 - Seitenfläche 
West

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 7,31 0,00 0,00 7,31 7,31 270° / 90° warm / außen

Schleppgaube 1 - Seitenfläche 
Ost

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 7,31 0,00 0,00 7,31 7,31 90° / 90° warm / außen

Schleppgaube 2 - Stirnfläche 
West

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 3,30 3,20 10,56 0,00 0,00 0,00 10,56 270° / 90° warm / außen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026
Baukörper: BK1

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Schleppgaube 2 - Seitenfläche 
Nord

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 6,56 0,00 0,00 6,56 6,56 0° / 90° warm / außen

Schleppgaube 2 - Seitenfläche 
Süd

AW Hohlziegel + 10cm VWS 0,28 1,00 - - 6,56 0,00 0,00 6,56 6,56 180° / 90° warm / außen

SUMMEN 597,93 -107,90 -8,25 214,96 481,78

Decken

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
Dachgeschoss / unbeheizter 
Dachraum

Zangendecke 0,22 1,00 - - 211,53 0,00 0,00 211,53 211,53 - / 0° warm /
unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

Regelgeschoss / Dachgeschoss EG-Decke Beton 0,67 1,00 - - 340,48 0,00 0,00 340,48 340,48 - / 0° warm / warm /
Ja

Erker OG EG-Decke Vorsprung 0,25 1,00 0,75 7,78 5,84 0,00 0,00 0,00 5,84 0° / 0° warm /
Durchfahrt /

Ja
Satteldachgaube 1 - Decke Zangendecke 0,22 1,00 7,78 4,10 31,90 0,00 0,00 0,00 31,90 270° / 0° warm /

unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

Schleppgaube 1 - Decke Zangendecke 0,22 1,00 3,30 4,57 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 180° / 0° warm /
unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

Schleppgaube 2 - Decke Zangendecke 0,22 1,00 3,30 4,10 13,53 0,00 0,00 0,00 13,53 270° / 0° warm /
unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

SUMMEN 618,36 0,00 0,00 552,01 618,36
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026
Baukörper: BK1

Dach-Flächen

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Dachgeschoss Ost DACH 0,24 1,00 - - 86,41 0,00 0,00 86,41 86,41 90° / 38° warm / außen
Dachgeschoss West DACH 0,24 1,00 - - 10,08 -3,82 0,00 10,08 6,26 270° / 38° warm / außen
Dachgeschoss Süd DACH 0,24 1,00 - - 12,02 -2,29 0,00 12,02 9,73 180° / 35° warm / außen
Dachgeschoss Nord DACH 0,24 1,00 - - 48,18 0,00 0,00 48,18 48,18 0° / 35° warm / außen
SUMMEN 156,69 -6,11 0,00 156,69 150,58

Erdberührende Fußböden

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
Regelgeschoss Fußboden Fundament Platte 0,52 1,00 - - 340,48 0,00 0,00 340,48 340,48 - / 0° warm / außen /

Ja
SUMMEN 340,48 0,00 0,00 340,48 340,48

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

Regelgeschoss Teil 1 Beheiztes Volumen Kubus 900,73
Regelgeschoss Teil 2 Beheiztes Volumen Kubus 310,91
Dachgeschoss Beheiztes Volumen Freie Eingabe 786,81
Zubau (h mittel) Beheiztes Volumen Kubus 445,17
Erker OG Beheiztes Volumen Kubus 26,26
Satteldachgaube 1 Beheiztes Volumen Freie Eingabe 51,04
Schleppgaube 1 Beheiztes Volumen Freie Eingabe 24,13
Schleppgaube 2 Beheiztes Volumen Freie Eingabe 21,65
SUMME 2566,70
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

AW Hohlziegel + 10cm VWS
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Baumit CreativTop Max 4 mm 0,004 0,700 0,006
2 31.01 EPS-W 15 0,100 0,042 2,381
3 2.210.004 Kalkputz 1400 0,025 0,700 0,036
4 Porotherm 25-38 N+F 0,250 0,259 0,965
5 2.210.004 Kalkputz 1400 0,025 0,700 0,036

0,28Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,404 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW Hohlziegel + 5cm VWS
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Baumit CreativTop Max 4 mm 0,004 0,700 0,006
2 31.01 EPS-W 15 0,050 0,042 1,190
3 2.210.004 Kalkputz 1400 0,025 0,700 0,036
4 Porotherm 25-38 N+F 0,250 0,259 0,965
5 2.210.004 Kalkputz 1400 0,025 0,700 0,036

0,42Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,354 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Fundament Platte
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 RÖFIX 970 Zementestrich 0,070 1,600 0,044
2 Polyethylenbahn (hist.) 0,002 0,500 0,004
3 primatherm EPS-F LAMBDA 0,050 0,031 1,613
4 Stahlbeton 0,250 2,500 0,100

0,52Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,372 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

EG-Decke Beton
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 RÖFIX 970 Zementestrich 0,070 1,600 0,044
2 Polyethylenbahn (hist.) 0,002 0,500 0,004
3 primatherm EPS-F 0,040 0,040 1,000
4 Baumit Gebundene Beschüttung 0,080 0,700 0,114
5 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

0,67Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,392 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Zangendecke
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, techn.getrock. (hist.) 0,025 0,120 0,208
2 ISOCELL OMEGA Schalungsbahn 0,001 0,220 0,003
3 Dämmung zw. Holzstaffeln 0,180 Ø 0,046 Ø 3,947

3a Mineralwolle 15-50 kg/m³ 47 % 0,040 -
3b Mineralwolle 15-50 kg/m³ 47 % 0,040 -
3c Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, techn.getrock. (hist.) 7 % 0,120 -
4 EGGER EUROSTRAND® OSB 4 Top CE 0,015 0,130 0,115
5 FERMACELL Gipsfaser-Platte Greenline 0,015 0,320 0,047

0,22Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,236 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Feuerwehr & RK Karlstetten Datum: 10. Juni 2026

EG-Decke Vorsprung
Verwendung :   Decke über Außenluft (Durchfahrten, Erker, ..)

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 RÖFIX 970 Zementestrich 0,070 1,600 0,044
2 Polyethylenbahn (hist.) 0,002 0,500 0,004
3 primatherm EPS-F 0,040 0,040 1,000
4 Baumit Gebundene Beschüttung 0,080 0,700 0,114
5 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
6 primatherm EPS-F 0,100 0,040 2,500
7 Baumit PuraTop K 3 mm 0,003 0,700 0,004

0,25Rse+Rsi = 0,21  Bauteil-Dicke [m]:   0,495 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DACH
Verwendung :   Dach mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 ISOCELL OMEGA Schalungsbahn 0,001 0,220 0,003
2 Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, techn.getrock. (hist.) 0,025 0,120 0,208
3 Dämmung zw. Holzstaffeln 0,160 Ø 0,046 Ø 3,509

3a Mineralwolle 15-50 kg/m³ 47 % 0,040 -
3b Mineralwolle 15-50 kg/m³ 47 % 0,040 -
3c Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, techn.getrock. (hist.) 7 % 0,120 -
4 ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse 0,000 0,220 0,001
5 Sparschalung 0,025 Ø 0,143 Ø 0,175

5a Luft steh., W-Fluss horizontal   20 < d <= 25 mm 38 % 0,147 -
5b Luft steh., W-Fluss horizontal   20 < d <= 25 mm 38 % 0,147 -
5c Nadelholz Wärmefluss quer zur Faser 25 % 0,130 -
6 FERMACELL Gipsfaser-Platte Greenline 0,015 0,320 0,047

0,24Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,226 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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