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OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG

Gebäude (-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ, Ort

Grundstücksnummer

P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten

Haus B Musikverein, Musikschule. Vereinslokal für SV

Bildungseinrichtungen

Wieshöfstraße

3121 Karlstetten

12/1

Umsetzungsstand

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nummer

Seehöhe

Planung

2021
2021
Karlstetten

19494
376,70 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF.STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,SK PEBSK COzeq.SK fGEE,SK

A++

HWBRef: Der Referenz-Hetzwännebedarf Ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden
muss, um diese auf einer normath/ geforderten Raumtemperatur, ohne Berückslchügung allfaitiger Erträga aus
Wärmerückgewinnung, zu hatten.

WWWB: DerWarmwasserwännebedarfist In Abhängigkeit der Gebäudakategorie als flächenbezogener
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Halzanerfllebadarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarfdie Verluste des
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen Insbesondee die Verluste derWännebereltstellung,
der Wärmeverteflung. der Wärmespefcherung und der Wärmeabgaba sowie alifältiger HllfsenerQie.
KB: Der Kühlbedarf ist Jene Wännemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter dar
Solllemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren Inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenerglebedarfwird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellL

KEB: Beim KGhlen<rgiebedarf werden zusätzlich zum Köhlbedarfdle Verluste des Kühlsystems undder
Kältebereltslellung berucksldiUgl.

RK: Das Rafflranzltllma ist ein virtuelles Kima. Es dient zur Emiittlung von Energiekennzahten.
BalEB: Der Beleuchtungsenergiebadarf [st als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nubEungsgerechten Beleuchtung

BSB: Der Bctriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Häme der
mittleren inneren Lasten.
EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusätzlich zum Helzenerglebedarf den Jeweils allfälllgen
Betrlebsstrombedarf, Kühlenerglebedarf und Beleuchtungsenergiebedaf, abzOgtich alifslllger
Endanergleerträge und zuzüglich elnes dafür notwendigen Hilfsenergebedarfs. Der Endenergiebedarf
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Ueferenergiebedarf).
fGEE: Der GesamtenergleeffizIenz-Faktor ist der QuoUent aus einerserts dem Endenergiebedarf abzügich
allfälliger Endenergieerüäge und zuzüglich des dafür notwendigen Hlffsenerglebedarfs und andererseits einem
Raferenz^ndeneiigIebedarf(AnfoTderung2007).

PEB; Der Primärenerglobodarf ist dar Endenerglebedarf elnsdifaBfch der Verluste in allen Vorkalten. Der
Primärenergfebedarf weist einen emauertiaren (PEBern.) und einen rieht emeuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

C02eq: Gesamte dem Endenerglebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendloxldemlsslonen
(Tröibhausgase), einschließlich Jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamode!! wurde auf Basis der
Piimärdalen (1970 bis 1999) dar Zmlralanslall für Meleorotogie und Geodynamlk für du Jahre 1978 bis 2007
gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alls Werte gelten unter der Annahme elnes normierten BenutzerlnnanvßrtItflIens.'STS'gBla^n den Jahresbedarf pro Quadratmeter b^^etzter Bn/tto-Grundfläche an.

Hierauf bezieht sich der ^^^ ' ^^^Wwu 195, i.ri.F des Ab-

Baubewilligungsbescheid/^?L^^ Sfri^^:.!;";^;!^;;^^
derMgde.Karlst^ttenvom/' j^yO ^ \
14.04.2022,21. ^MJ-4/20^»

Der Bürg$]?hieister
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Ing. Thomas^abshofer ^''.^i-f^30^
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (VB)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit A/V

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-VB

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe:

737,2 m2

589,7 m2

3.779,8 m3

1.831,4m2

0,48 1/m

2,06m

0,0m2

0,0m2

0,0m3

April 2019

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK^-Wert

Bauweise

238 d

4.109 Kd

N

-14,8 °C

22,0 °C

0,20 W/(m2K)

14,76

mittelschwer

Art der Lüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sekundär, opt.)

Kältebereitstellungs-System

EA-Art; K

RLT mit WRG
Om2

33,4 kWp

0,0 kWh

Stromdirekth.

Fernwärme

A1 KKM zent.

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

HWB,.w=

HWBRK=

KB*RK=

EEBRK=

fcEE,RK =

Ergebnisse

37.4 kWh/m2a

31.8 kWh/m2a

0.2 kWh/m3a

71.5 kWh/m'a

0.43

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

Nachweis über fGEE

HWB«r.RKk.,ui= 67,1 kWh/m2a

KB*RK.,U| = 1,OkWh/m3a

fGEE.RK,zul= 0.75

Punkt 5.2.3 c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

Qrt, Ret, SK =

Qh,SK=

Q^=

QHEB,SK =

QBSB=

Q,KB. SK =

QKEB.SK =

QaefEB.SK =

QßelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

QpEBn.ern, SK =

QpEBem, SK =

Qc02, SK =

QPVE.SK=

34 177 kWh/a

29416kWh/a

1 983 kWh/a

43 680 kWh/a

1 550 kWh/a

8 208 kWh/a

4 367 kWh/a

0 kWh/a

14625kWh/a

58 908 kWh/a

86150kWh/a

66 467 kWh/a

17 371 kWh/a

15466kg/a

25 895 kWh/a

HWB„f.sK=

HWBsK=

WWWB=

HEBsK =

eSA\YZ.WW =

GSAWZ,RH :=

GSAV/Z.H =

BSB=

KBSK=

KEBsK =

eSAV/Z,K =

BefEBsK=

BelEBsK =

EEBsK=

PEBSK=

PEBn..m..SK=

PEB«...SK=

C02sK=

fcEE.SK =

PVE,p.rt.SK=

46.4 kWh/m2a

39.9 kWh/m2a

2.7 kWh/m2a

59.3 kWh/m2a

1.17

1.21

1.21

2.1 kWh/m2a

11.1 kWh/m2a

5.9 RWh/m2a

0.53

0.0 kWh/m2a

19.8 kWh/mza

79.9 kWh/m2a

116.9kWh/m2a

90.2 RWh/m'a

23.6 kWh/m2a

21.0 kg/m'a

0.43

35.1 kWh/m2a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 22.12.2021

Gültigkeitsdatum 22.12.2031

Geschäftszahl P2021-062

Erstellerln

Unterschrift

DCD Design Construct Develop BauplanungsgmbH
DI Christoph Harreither

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 2 / 32



Energieausweis

Wände gegen Außenluft

OIB.Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

Ha AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

u=

u=

u=

u=

0,16W/m2K

0,19W/m2K

0,13W/m2K

0,15W/m2K

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

Haus B Musikschule Portal im Norden U = 0,88 W/m2K entspricht

Haus B Musik AF 1.10,0.70m

Haus B Musik AF 2.00,1.50m

Haus B Musik AF 1.14,2.40m

Haus B Musik AF 4.00,2.40m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musik AF 3.17/1.50m

Haus B Musikprobe Portal im Norden & Süden

u=

u=

u=

u=

u=

u=

u=

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen

3 DA über EG Haus B Musik U =

5 DA über OG Haus B Musik

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

2 DE Haus B Musik

Böden erdberührt

1 FB unter Haus B Musik

u=

u=

u=

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

0,88 W/m2K

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

Uzul=

Uzul=

Uzul=

Uzul=

uzul:=

Uzul=

Uzul=

Uzul=

Uzul=

Uzu|=

Uzul=

Uzul=

Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

0,09 W/m2K entspricht U^, =

0,09 W/m2K

0,32 W/m2K

0,UW/m2K

entspricht

nicht relevant

entspricht

Uzul=

u„,i =

0,35 W/m2K

0,35 W/m2K

0,35 W/m2K

0,35 W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

1,70W/m2K

0,20 W/m2K

0,20 W/m2K

0,40 W/m2K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 3 / 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)
Kllmadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6
Endenergiebedarfnach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Einreichplan vom 8.10.2021

Bauphysikalische Daten Einreichplan vom 8.10.2021 sowie eigene Annahmen

Haustechnik Daten Einreichplan vom 8.10.2021 sowie mündliche Angaben am 1.10.2021, PV gem. Angabe vom 9.12.2021
von ELTEC Elektroplanung e.U.

Weitere Informationen

Kommentare

Die ermittelten Energiekennzahlen gelten nur für die berücksichtigten Nutzungsprofile und Randbedingungen. Die Berechnungen
basieren auf normierten Werten des Nutzerverhaltens, sodass der tatsächliche Energieverbrauch von den ermittelten
Energieverbrauchsdaten abweichen wird.

Im weiteren Planungsverlauf bzw. bis zur Fertigstellung des Projektes können die ermittelten Energiekennzahlen noch größeren
Schwankungen unterliegen. Insbesondere aufgrund von vorab Annahmen aufgrund des Planstandes, möglicher veränderbarer
Parameter im Zuge der Bauausführung, nicht überprüfbarer Projektangaben sowie aufgrund von Toleranzen bei bauphysikalischen
und haustechnischen Eingangswerten.

Auf Basis der vorhandenen Angaben wurde ein gebäudetechnisches System (Wärmebereitstellung & -Verteilung,
Warmwasserbereitung & -Verteilung, Lüftung,...) definiert, das mindestens den Anforderungen der OIB RL 6 entspricht und in der
Ausführung mindestens zu erfüllen ist,

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß GIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarfdes Gebäudes reduzieren

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 4 / 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Anforderungen gemäß GIB Richtlinie 6
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)

Bauteil U-Wert
[W/m2K]

U-Wert Anforder-
ung [W/m2K]

Anforderung

Wände gegen Außenluft 0.19 0.35 entspricht

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume 0.35

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume)
sowie gegen Garagen

Wände erdberührt

0.60

0.40

Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 1.30

Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen 0.50

Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinhelten

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen
Außenluft

0.88 1.70 entspricht

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft 1.70

Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft 2.00

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen unbeheizte Gebäudeteile 2.50

Dachflächenfenster gegen Außenluft 1.70

Türen unverglast gegen Außenluft

Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile

1.70

2.50

Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft 2.50

Innentüren

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder
ungedämmt)

0.09 0.20 entspricht

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile 0.40

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0.90

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) 0.20

Decken gegen Garagen 0.30

Böden erdberührt 0.14 0.40 entspricht

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen) 0.70

Wände kleinflächig gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume 0.70

Wände kleinflächig gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen
Dachräume) sowie gegen Garagen

1.20

Wände kleinflächig erdberührt 0.80

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume
(durchlüftet oder ungedämmt)

0.40

Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) 0.40

Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile

Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten

0.80

1.80

Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

Decken kleinflächig gegen Garagen 0.60

Böden kleinflächig erdberührt 0.80

(1)... Für Wände, Decken und Böden klelnflächlg gegen Außenluft, Erdreich und unbeheizten Gebäudeteilen darf für 2 % der jeweiligen Fläche der U-Wert bis
zum Doppelten des Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 (Ö-NORM B 8110-2 Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

(2)... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden, für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1 ,48
m x 2,18 m.

(3)... Insbesondere aus funktionalen Gründen (z.B. Schnelllauftore, automatische Glasschlebeeingangstüren, Karusselltüren) darf in begründeten Fällen dieser
Wert überschritten werden.

(4)... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.
(5)... Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Elnbausituation, eine Umrechnung auf den tatsächlichen Einbauwinkel In Bezug auf die

Anforderungserfüllung des U-Wertes muss nicht vorgenommen werden.

(6)... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden.
(7)... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.

(8)... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BulldDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 5 / 32



Datenblatt
zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRef 46,4 fQEE 0,43
Ergebnisse bezogen auf Karlstetten

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:

Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung:
Warmwasser:
Lüftung:

Photovoltaik:

Einreichplan vom 8.10.2021
Einreichplan vom 8.10.2021 sowie eigene Annahmen

Einreichplan vom 8.10.2021 sowie mündliche Angaben am 1.10.2021, PV gem. Angabe vom 9.12.2021
von ELTEC Elektroplanung e.U.

Fernwärme Heizwerk (nicht erneuerbar)
Direkt elektrisch od. gasbaheizter Speicher
Lüftungsart Mechanisch; Luftwechselrate nach Blowerdoortest 1.50/h; Wärmerückgewinnung über
Rotationswärmetauscher ohne Sorption;
Kollektor-1: 88 Module mit je 1.82 m2 und 0.38 kW-Peak; Mäßig belüftete Moduls; Richtungswinkel 180.0°
(0°=N, 90° = 0, 180° = S etc.); Neigungswinkel 15.0°; Gesamtfläche 160.16 m2; gesamt 33.44 kW-Peak

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet
mit ECOTECH 3.3

Berechnet mit ECOTECH Software. Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG: Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 6 / 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten

Bauweise Mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m3t

Erdverluste Vereinfacht

Anforderungsniveau für Energieausweis

Energiekennzahl für Anforderung

Zeitraum für Anforderungen

Nutzungsprofll

Nutzungstage Januar

Nutzungstage Februar

Nutzungstage März

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nuüsungstage September

Nutoungstage Oktober

Nutzungstage November

Nutzungstage Dezember

Nutzungstage pro Jahr

Tägliche Nutzungszeit

Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr

Tägliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr

Tägliche Betriebszelt der Heizung

Betrlebstage der Heizung pro Jahr

Tägliche Betriebszeit der Kühlung

Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall

Solltemperatur des kond. Raumes im Kühlfall

Luftwechselrate bei Raumlufttechnik

Luftwechselrate bei Fensterlüftung

Luftwechselrate bei Nachtlüftung

Wartungswert der Beleuchtungsstärke

innere Wärmegewinne Helzfall, bezogen auf BF

Allgemein
K] Wärmebrückenzuschlag

Verschattung

Neubau

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Ab 1.1.2021

Nutzungsprofil
Bildungseinrichtungen

d_Nutz,1 [d/M]

d_Nutz,2 (d/M]

d_Nutz,3 [d/M]

d_Nutz,4 [d/M]

d_Nutz,5 [d/M]

d_Nutz,6 [d/M]

d_Nutz,7 [d/M]

d_Nutz,8 [d/M]

d_Nutz,9 [d/M]

d_Nutz,10[d/M]

d_Nutz,11 [d/M]

d_Nutz,12 [d/M]

d_Nutz,a [d/a]

t_Nutz,d [h/d]

t_Tag,a [h/a]

t_Nacht,a [h/a]

t_RLT, d [h/d]

d_RLT,a [d/a]

t h,d [h/d]

d_h,a [d/a]

t_c,d [h/d]

t_NL,d [h/d]

ejh [°G]

ejc [°c]

n_L,RLT [1/h]

n_L,hyg [1/h]

n_L,NL [1/h]

E_m [Ix]

q_l,h,n [W/m2]

Innere Wärmegewinne Helzfall für Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m2]

Innere Wärmegewlnne Kühlfall, bezogen auf BF

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF

Feuchteanforderung

q_i,c,n [W/m2]

wwwb [Wh/(m2d)]

x

23

20

23

22

23

22

23

23

22

23

22

23

269

12

2.860

368

14

269

14

269

12

8

22

26

2,00

1,15

1,50

300

2,25

2,80

3,75

10,00

Mit Toleranz

Datum: 22. Dezember 2021

Pauschaler Zuschlag

Vereinfacht

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt.ÖNORMB8HO-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(U.ÖNORMB8110-5)

(U.ÖNORMB8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMB8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt.ÖNORMBSHO-5)
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Lüftungsart

Sonnenschutz Einrichtung

Sonnenschutz Steuerung

Oberfläche Gebäude

Lüftung
Mechanisch

Kühlbedarf
Außen, Lamellenbehänge fast geschlossen

Vorsorgliche manuelle Bedienung

Weiße Oberfläche

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Öslerreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG: Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 8/32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Bauteil

[~] 11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

[~] 3 DA über EG Haus B Musik

2 DE Haus B Musik

1 FB unter Haus B Musik

5 DA über OG Haus B Musik

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

BeleuchtungsenergiebedarfErmittlungsart

Flächenheizung
Anteil

[%]

0

0

0

100

100

0

0

0

Beleuchtung
Benchmark-Wert It. ÖNORM

R-Wert
[m2K/W]

6,10

5,16

11,11

2,85

6,91

11,11

7,60

6,66

H 5059

R-Wert
Anforderung

[m2K/W]

3.50

Anforderung

erfüllt

Berechnet mil ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 9 / 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Endenergieanteile
Erläuterungen:

EEBRK Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen

EEB^g.RK Verglejchswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linle') im Referenzzustand
(Referenzklima, Referenzgebäude, Referenzausstattung)

EEB3K Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen

fg^E Gesamtenergieeffizienzfaktor, fß^E = EEBRK ^ I=1=B26,RK

Endenergieanteile
EEB-Anteil

Heizen

Warmwasser

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser

Kühlen

Betriebsstrom

Beleuchtung

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung)

fGEE

- Übersicht

EEBRK

[kWh/m2]
34,3

3,1

11,6

7,5

2,1

19,8

-7,0

71,5

0,435

EEB26,RK

[kWh/m2]
93,0

10,9

0,7

27,3

3,6

33,9

164,4

Für Nichtwohngebäude werden folgende Komponenten des Endenergiebedarfes EEB^g RK folgendermaßen berechnet:

Betriebsstrom: BSB = BSB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BSB gem. ÖNORM H 5050
Beleuchtung: BelEB = BelEB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BelEB gem. ÖNORM H 5059
Kühlen: KEB = KEBgg R« gemäß ÖNORM H 5050

EEBSK

[kWh/m2]

42,8

3,1

13,3

5,9

2,1

19,8

-7,2

79,9

EEB-Anteil

Heizen

Warmwasser

Hilfsenergie Helzung+Warmwasser

Kühlen

Betriebsstrom

Beleuchtung

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung)

Aufschlüsselung nach Energieträger
Werte für Standortklima

Fernwärme Nicht definiert
Helzwerk (nicht

erneuerbar)

[kWh/m2] [kWh/m2]
42,8

3,1

42,8 3,1

Strom-Mix

[kWh/m2]

13,3

5,9

2,1

19,8

-7,2

33,9

GESAMT

[kWh/m2]
42,8

3,1

13,3

5,9

2,1

19,8

-7,2

79,9

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BulldDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 10/32
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HEB - Endenergie für Heizen und Warmwasserbereitung
(Werte In kWh/m2)

Heizen
Verluste Heizen

Transmission + Lüftung

Verluste Heizungssystem

Abgabe

Verteilung

Speicherung

Bereitstellung

Verluste Luftheizung

Gewinne Heizen

Nutzbare solare + interne Gewinne

Nutzbare rückgewinnbare Verluste

Ertrag Solarthermie

Umweltwärme Wärmepumpe

Gewinnüberschuss*

Warmwasser
Verluste Warmwasser

Nutzenergie Warmwasser

Verluste Warmwasser

Abgabe

Verteilung

Speicherung

Bereitstellung

Gewinne Warmwasser

Ertrag Solarthermie

Umweltwärme Wärmepumpe

Gewinnüberschuss*

Hilfsenergie Heizen + Warmwasser

Photovoltaik
Bruttoertrag

Nettoertrag

PV-Export

Deckungsgrad [%]

Nutzungsgrad [%]

Kühlung
Kältemaschine / Fernkälte

Rückkühlung

Pumpen Raumkühlung

Pumpen RLT-Kühlung

Umluftventilatoren Raumkühlung

Ventilatoren RLT-Kreislauf

EEBRK

34,3
64,6

56,6

8,0

4,1

3,2

0,7

30,3

22,8

7,5

3,1
3,1

2,7

0,4

0,3

0,2

0,0

11,6

7,0
43,1

7,0

36,1

28,6

16,2

7,5

7,5

EEB26,RK

93,0
139,2

121,9

17,3

3,3

12,2

1,8

46,2

29,3

16,9

5,9
11,1

2,7

8,4

0,3

5,9

2,1

0,2

5,0

5,0

0,7

EEBSK

42,8
77,7

68,5

9,2

4,7

3,7

0,8

34,9

26,3

8,5

3,1
3,1

2,7

0,4

0,3

0,2

0,0

13,3

7,2
42,3

7,2

35,1

29,5

17,0

5,9

5,9

*Gewinnüberschuss: Bei sehr hohen Erträgen aus Solarthermie oder Umweltwärme kann es vorkommen, daß die gesamten nutzbaren
Wärmegewinne die Verluste übersteigen. Derartige Überschüsse werden für den Endenergiebedarf nicht berücksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.
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Realausstattung

ltAN^?V^SSERBEI^ITÜNG^
Allgemein

Warmwasserabgabe

Warmwasserbereitstellung

IR^ÜJVlHEIZUNGg

Allgemein

Wärmeabgabe

Verteilleitung

Steigleitung

Anbindeleitung

Wärmespeicherung

Wärmebereitstellung

Anordnung dezentral

Anzahl Wohneinheiten 1

BGF/Wohneinheit 737.16 m2

Nennwärmeleistung/Wohneinheit 35.38 kW (Defaultwert)

Art der Armaturen

Energieträger

Art

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Strom

Direkt elektrisch od. gasbeheizter Speicher

Anordnung

BGF
Nennwärmeleistung

Art
Art der Regelung

Systemtemperatur

Heizkreisregelung

Anordnung

Wärmedämmung Rohrleitung

Wärmedämmung Armaturen

Leitungslänge

Anordnung

Wärmedämmung Rohrleitung

Wärmedämmung Armaturen

Leitungslänge

Wärmedämmung Rohrleitung

Wärmedämmung Armaturen

Leitungslänge

Art

Energieträger

Art

i PHOTOVOLTAIKANLAGE

Modulfeld 1

ILUKTÜNG

Allgemeines Lüftung

Luftdichtheit

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Systemleistungsfaktor

Art der Lüftung

Art der Konditionierung

zentral

737.16 m2

17.69kW(DefauKwert)

Flächenheizung (35/28 "G)

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Flächenheizung (35/28 °C)

gleitende Betriebsweise

100% behejzt

1/3 Durchmesser

Armaturen ungedämmt

35.81 m (Defaultwert)

100%beheizt

1/3 Durchmesser

Armaturen ungedämmt

58.97 m (Defaulhwert)

Ungedämmt

Armaturen ungedämmt

206.41 m (Defaultwert)

Kein Wärmespeicher für Raumheizung

Fernwärme

Nah-/Fernwärme, Wärmetauscher

33.44 kWp
180°

15°

0.75

LE - Lufterneuerung, hygienischer Luftwechsel über RLT-Anlage

Teilklimaanlage Kühlen (+ Entfeuchten)

Nachweis BlowerDoor Ja

Luftwechselrate Blower Door n50 1.5 1/h
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Realausstattung

Wärmerückgewinnung

Abminderung
Wärmerückgewinnung

Weitere Angaben zur Lüftung

Wärmetauscher

Waemetauscher Baujahr

eta_WRG

Feuchterückgewinnung

Lüftungsleitungen

Abminderungsfaktor

Zuluftventilator spezifische
Leistung

Abluftventilator spezifische
Leistung

Nachtlüftung

Grenztemperatur Kühlfall

Rotationswärmetauscher ohne Sorption

2021 (Defaultwert)

0.73 - (Defaultwert)

Nein

Mindestdämmdicke 5 cm (0,87)

0.87 (Defaultwert)

4500 Ws/m3 (Defaultwert)

3000 Ws/m3 (Defaultwert)

Nein
17°C

HBfiiiI@IH8i!
Jährlicher
Beleuchtungsenergiebedarf

Betriebszeit, Kälteversorgung,
Rückkühlung

Benchmark-Wert gem. ÖNORM 19.8 RWh/m2
H 5059

Kältebereitstellung

Kühlkreislauf RLT

Kühlsystem

Betriebszeit

Verteilverluste Kaltluft

Kältesystem der RLT-Anlage

Kaltwasserleitungen innerhalb
des konditionierten Bereiches

Kältesystem der Raumkühlung

Rückkühler

Zusatzschalldämpfer

Kälteerzeugung

Nennleistung

Verdichten

Teillastregelung

Kältemitte]

Temperaturen

Nennleistung der Umwälzpumpe
bekannt

P_N,Pumpe

Wärmeüberträger am Erzeuger

Wärmeüberträger am
Verbraucher

Regelventile

Adaption

Hydraulischer Abgleich

Pumpenbetrieb geregelt

A1 - Nur-Luft-Anlage - Zentrale RLT-Anlage

Vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb

RLT-Anlage innerhalb des konditionierten Bereiches

Direktverdampfung

Nein

Kaltwasser6/12

Trockenrückkühler

Nein

Kompressionskälteanlage, Zentralgerät luftgekühlt

15.49kW(Defaultwert)

Kolben-/Scrollverdichter

B. Kolben-/Scrollverdichter, mehrstuftig schaltbar

KältemittelR134a

Kaltwasseraustritt/Verdampfung 6/0 "G

Nein

0.0 kW

Verflüssiger

Zentraler Luftkühler

Drosselventil stetig

Bekannte/optimal adaptierte Pumpen (Pumpendaten bekannt)

Nein

Nein
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^^ri|!rgie|((&nnzahlen?^
:Ggbäuclel?nßdäten;.s>yä
Brutto-Grundfläche

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit (A/V)

Charakteristische Länge

Mittlerer U-Wert

LEKT-Wert

^rgeünjjssejami Standpjrt
Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Primärenergiebedarf

Kohlendioxidemissionen

HWB_ref SK

HWBSK
EEBSK
fGEE SK
PEBSK
C02SK

Ei^bni^eun(l Anforderungen ^^^ä

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

HWB ref RK

HWBRK
KB*RK

Alternativ Sommertauglichkeitsnachweis nach ÖNORM

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

erneuerbarer Anteil

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht
erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

Kohlendioxidemissionen

HEB RK
EEBRK
fGEE RK

PEBRK
PEB-n.ern. RK

PEB-ern. RK

C02RK

737.17

589.73

3 779.76

1 831.41

0.485

2.06

0.20

14.76

46.4

39.9

79.9

0.430

116.9

21.0

Berechnet

37.4

31.8

0.2

B 8110-3

49.0

71.5

0.435

erfüllt

104.2

78.6

22.5

18.4

m2

m2

m3

m2

1/m

m
W/(m2K)

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m'a

kWh/m2a

kg/mza

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m3a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kg/m2a

34177
29416
58908

86 150
15466

Grenzwert

67.1

1.0

0.750

kWh/a
RWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/n

kWh/n

Anforderung

erfüllt
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Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausrichl

n

163

163

163 l

163

163

163

SUM

253

253

253

SUM

343

343

343

343

SUM

SUM

Neig.
n'

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

alle

Anz.

1

2

1

2

2

1

9

4

1

2

7

1

1

5

1

8

24

Fenster/Tür

SÜD
Haus B Musik AF 4.00,2.40m

Haus B Musik AF 2.00/1.50m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musik AF 3.17/1 .50m

Haus B Musikprobe Portal im
Norden & Süden

WEST
Haus B Musik AF 2.00,1.50m

Haus B Musik AF 1.14,2.40m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

NORD
Haus B Musikschule Portal im
Norden

Haus B Musik AF 1.10,0.70m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musikprobe Portal im
Norden & Süden

Breite
tm]

4,00

2,00

1,10

1,10

3,17

6,20

2,00

1,14

1,10

6,62

1,10

1,10

6,20

Höhe
[m]

2,40

1,50

1,50

1,50

1,50

5,70

1,50

2,40

1,50

2,40

0,70

1,50

5,70

Fläche
gesamt

[m2]

9,60

6,00

1,65

3,30

9,51

35,34

65,40

12,001

2,74

3,30

Ug_
[W/(m2K]

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

18,04

15,89

0,77

8,25

35,34

60,25

143,68

0,70

0,70

0,70

0,70

Uf
[W/(m2K]

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Psi
[W/(mK]

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

j9_
[m]

16,10

8,50

4,40

4,40

13,14

82,20

8,50

6,28

4,40

37,74

2,80

4,40

82,20

Uw
[W/(m2K]

0,82

0,90

0,89

0,89

0,89

0,87

0,90

0,87

0,89

0,86

0,97

0,89

0,87

Glas-
anteil

[%]

83,65

71,50

70,91

70,91

73,00

75,76

71,50

75,58

70,91

78,51

58,44

70,91

75,76

9
H

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

gw
H

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

F_s_W
F_s_S
1-r

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

0,50
1,00

A_trans_W
A_trans_S

-[m2]-

1,77
1,77

0,95
0,95

0,26
0,26

0,52
0,52

1,53
1,53

5,90
5,90

1,89
1,89

0,46
0,46

0,52
0,52

2,75
2,75

0,10
0,10

1,29
1,29

5,90
5,90

Qs
[kWh]

1428,24

763,03

208,10

416,20

1234,73

4762,30

8812,60

1367,80

329,68

373,04

2070,51

1162,36

41,93

545,12

2494,97

4244,39

15127,50

Ant-Qs

[%]

9,44

5,04

1,38

2,75

8,16

31,48

58,26

9,04

2,18

2,47

13,69

7,68

0,28

3,60

16,49

28,06

100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Dg = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, Ig = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) It. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne, Ant.
Qs = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen

Berechnet mit ECOTECH Software. Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 15, 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 2: Dezember 2021

Heizwärmebedarf (SK)
Heizwärmebedarf

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Heizwännebedarf flächenspezifisch

Heizwärmebedarf volumenspezifisch

Monat

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
n
12
Summe

Te
[°C]
-1,24

0,46

4,56

9,49

13,95

17,33

19,26

18,66

15,08

9,47

3,82

-0,13

QT
[kWh]

6.392

5.351

4.796

3.329

2.213

1.242

753
920

1.843

3.445

4.839

6.085

41.208

QV
[kWh]

2.350

1.924

1.763

1.215

814
454
277
338
673

1.266

1.767

2.237

15.077

29.416

737,17

3.779,76

39,90

7,78

Verluste
[kWh]

8.741

7.275

6.559

4.544

3.027

1.696

1.031

1.258

2.516

4.711

6.606

8.322

56.285

[RWh]
Jml

[m3]

[kWh/m2]
[kWh/m3]

Ql
[kWh]

1.612

1.435

1.612

1.553

1.612

1.553

1.612

1.612

1.553

1.612

1.553

1.612

18.936

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Leitwert innere Gewinne Q in

Speicherkapazität C

369,6-

22,1

2,2i

75595,1:

[W/K]
[C°]

[W/m2]

[Wh/K]

QS
[RWh]

594
893

1.245

1.539

1.848

1.785

1.845

1.772

1.428

1.075

626
477

15.127

Gewinne
[kWh]

2.206

2.328

2.858

3.093

3.461

3.339

3.458

3.385

2.981

2.687

2.180

2.090

34.064

gamma

,H

0,25

0,32

0,44

0,68

1,14

1,97

3,36

2,69

1,18

0,57

0,33

0,25

LV
[W/K]
135,89

132,87

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

tau
[h]

149,5^

150,4^

149,5-i

149,82

149,5^

149,82

149,5^

149,5-i

149,82

149,5^

149,82

149,5^

a

±L
10,35

10,40

10,35

10,36

10,35

10,36

10,35

10,35

10,36

10,35

10,36

10,35

eta
H
1,00

1,00

1,00

0,99

0,84

0,51

0,30

0,37

0,82

1,00

1,00

1,00

f_H

H
1,00

1,00

1,00

1,00

0,40

0,00

0,00

0,00

0,36

1,00

1,00

1,00

Qh
[kWh]

6.535

4.947

3.702

1.470

48
0
0
0

28
2.028

4.426

6.232

29.416

Te

QT
QV
Verluste

QS
Ql
Gewinne

Mittlere Außentemperatur

Transmissionsverluste

Lüftungsverluste

Transmissions- und Lüftungsverluste

Solare Wärmegewinne

Innere Wärmegewinne

Solare und innere Wärmegewinne

gamma

LV
tau

a

eta

f_H

Qh

Gewinn / Verlust-Verhältnis

Lüftungsleitwert

Gebäudezeitkonstante, tau = C/( LT+ LV)

numerischer Parameter, a = aO + tau /tau0; aO = 1, tauO = 16 h

Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gese' 'ft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 16, 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetter l Datum: 2; Dezember 2021

Heizwärmebedarf (RK)
Heizwämnebedarf

Brutto-Grundfläche iGF
Brutto-Volumen V

Heizwärmebedarf flächenspezifisch

Heizwärmebedarf volumenspezifisch

Monat

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
n
12
Summe

Te

_ra,
0,47

2,73

6,81

11,62

16,20

19,33

21,12

20,56

17,03

11,64

6,16

2,19

QT
[kWh]

5.921

4.787

4.177

2.763

1.595

711
242
396

1.323

2.849

4.216

5.448

34.426

QV
[kWh]

2.177

1.721

1.536

1.009

586
259

89
146
483

1.047

1.539

2.003

12.595

23.471

737,17

3.779,76

31,84

6,21

Verluste
[RWh]

8.098

6.507

5.713

3.771

2.181

970
331
542

1.806

3.897

5.755

7.451

47.021

[kWh]
[m2]

[m3]

[kWh/m2]
[kWh/m3]

Ql
[kWh]

1.612

1.435

1.612

1.553

1.612

1.553

1.612

1.612

1.553

1.612

1.553

1.612

18.936

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Leitwert innere Gewinne ajn
Speicherkapazität C

369,6.

22,1

2,2l

75595,1:

[W/K]
[C°]

[W/m2]

[Wh/K]

QS
,[kWh]

609
946

1.296

1.515

1.868

1.807

1.896

1.734

1.449

1.107

636
505

15.367

Gewinne
[kWh]

2.221

2.381

2.908

3.068

3.481

3.360

3.508

3.347

3.003

2.719

2.189

2.117

34.304

gamma

±L
0,27

0,37

0,51

0,81

1,60

3,46

10,60

6,18

1,66

0,70

0,38

0,28

LV
[W/K]
135,89

132,87

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

tau
[h]

149,5^

150,4^

149,5^

149,8;

149,5^

149,82

149,5-i

149,5^

149,82

149,5^

149,8;

149,5-:

a
H
10,35

10,40

10,35

10,36

10,35

10,36

10,35

10,35

10,36

10,35

10,36

10,35

eta
H
1,00

1,00

1,00

0,98

0,62

0,29

0,09

0,16

0,60

0,99

1,00

1,00

f_H

H
1,00

1,00

1,00

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,91

1,00

1,00

Qh
[kWh]

5.877

4.126

2.806

670
0
0
0
0
0

1.093

3.566

5.334

23.471

Te Mittlere Außentemperatur

QT Transmissionsveriuste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

QS Solare Wärmegewinne

Ql Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C/( LT+ LV)

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Qh Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne

Berechnet mit ECOTECH Software. Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 17,32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft • Le

Wand

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

DA-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

DA-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

DA-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

Bauteil

11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musikschule Portal im Norden

Haus B Musik AF 1.10,0.70m

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musik AF 2.00/1.50m

Haus B Musik AF 1.14,2.40m

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musik AF 4.00,2.40m

Haus B Musik AF 2.00/1.50m

Haus B Musik AF 1.10/1 .50m

3 DA über EG Haus B Musik

11a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musik AF 1.10/1,50m

11 a AW Haus B Musik Ziegel&ZOcmSW

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musik AF 3.17/1.50m

5 DA über OG Haus B Musik

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Muslkprobe Portal im Norden & Süden

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musikprobe Portal im Norden & Süden

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

5 DA über OG Haus B Musik

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

11 AW Haus B Musik 2iegel&26cmSW

Fläche
[m2]

49,57

15,89

0,77

69,36

12,00

2,74

48,98

9,60

6,00

1,65

128,83

26,48

8,25

22,76

3,30

21,92

3,30

9,51

186,17

40,30

35,34

18,04

40,30

35,34

153,40

236,00

19,85

14,87

14,87

10,31

19,85

14,89

u
[W/(m2K):

0,16

0,86

0,97

0,19

0,90

0,87

0,19

0,82

0,90

0,89

0,09

0,16

0,89

0,16

0,89

0,16

0,89

0,89

0,09

0,19

0,87

0,19

0,19

0,87

0,19

0,09

0,13

0,15

0,15

0,15

0,13

0,13

f_i

H
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Summe

LT
[W/K]

7,93

13,66

0,75

13,18

10,80

2,38

9,31

7,87

5,40

1,47

11,60

4,24

7,34

3,64

2,94

3,51

2,94

8,46

16,75

7,66

30,75

3,43

7,66

30,75

29,15

21,24

2,58

2,23

2,23

1,55

2,58

1,94

277,88
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand

FB-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

FB-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

Bauteil

1 FB unter Haus B Musik

1 FB unter Haus B Musik

Fläche
[m2]
315,00

236,00

u
IW/(m2K)

0,14

0,14

f
H
0,700

0,700

Summe

LT
[W/K]

30,87

23,13

54,00

Leitwerte
HüllflächeAB

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg

Leltwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert It. Baukörper) (informativ)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)

Leitwert der Gebäudehülle LT

1831,41

277,88

54,00

0,00

0,00

37,75

369,64

m2

W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K

Berechnet mit ECOTECH Software. Version 3.3.1570. Ein Produkt der BulldDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 19/32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

DA-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschuie
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

DA-Haus B Musik OG-Haus B Musikschule
OG-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

DA-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

Bauteil

11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musikschule Portal im Norden

Haus B Musik AF 1.10,0.70m

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musik AF 2.00/1.50m

Haus B Musik AF 1.14,2.40m

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musik AF 4.00,2.40m

Haus B Musik AF 2.00/1.50m

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

3 DA über EG Haus B Musik

Ha AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

11a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW

Haus B Musik AF 1.10/1.50m

Haus B Musik AF 3.17/1.50m

5 DA über OG Haus B Musik

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musikprobe Portal im Norden & Süden

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

Haus B Musikprobe Portal im Norden & Süden

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW

5 DA über OG Haus B Musik

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW

Fläche
[m2]

49,57

15,89

0,77

69,36

12,00

2,74

48,98

9,60

6,00

1,65

128,83

26,48

8,25

22,76

3,30

21,92

3,30

9,51

186,17

40,30

35,34

18,04

40,30

35,34

153,40

236,00

19,85

14,87

14,87

10,31

19,85

14,89

u
[W/(m2K):

0,16

0,86

0,97

0,19

0,90

0,87

0,19

0,82

0,90

0,89

0,09

0,16

0,89

0,16

0,89

0,16

0,89

0,89

0,09

0,19

0,87

0,19

0,19

0,87

0,19

0,09

0,13

0,15

0,15

0,15

0,13

0,13

f_i

H
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Summe

LT
[W/K]

7,93

13,66

0,75

13,18

10,80

2,38

9,31

7,87

5,40

1,47

11,60

4,24

7,34

3,64

2,94

3,51

2,94

8,46

16,75

7,66

30,75

3,43

7,66

30,75

29,15

21,24

2,58

2,23

2,23

1,55

2,58

1,94

277,88
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand

FB-Haus B Musik EG-Haus B Musikschule
EG-Außenluft

FB-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

Bauteil

1 FB unter Haus B Musik

1 FB unter Haus B Musik

Fläche
[m2]
315,00

236,00

u
[W/(m2K)]

0,14

0,14

f_

H
0,700

0,700

Summe

LT
[W/K]

30,87

23,13

54,00

Leitwerte
Hüllfläche AB

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert It. Baukörper) (informativ)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)

Leitwert der Gebäudehülle LT

1831,41

277,88

54,00

0,00

0,00

37,75

369,64

m2

W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
W/K
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetter

Kühlbedarf

Brutto-Grundfläche 3GF
Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
Summe

Te
[°C]

0,47

2,73

6,81

11,62

16,20

19,33

21,12

20,56

17,03

11,64

6,16

2,19

QT
[kWh]

7.021

5.780

5.277

3.827

2.695

1.775

1.342

1.496

2.387

3.949

5.280

6.548

47.378

QV
[kWh]

2.180

1.760

1.639

1.181

837
548

417
465
737

1.226

1.630

2.033

14.653

11.592

737,17

3.779,76

15,72

3,07

Verluste
[kWh]

9.201

7.540

6.916

5.008

3.532

2.323

1.759

1.961

3.124

5.176

6.910

8.581

62.031

l

Kühlbedarf
[kWh]
[m2]
[m3]

[kWh/m2]

[RWh/m3]
Ql

[kWh]
2.896

2.574

2.896

2.788

2.896

2.788

2.896

2.896

2.788

2.896

2.788

2.896

33.998

(RK)
Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne qjc It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

Datum: 2:

369,6.

26,1

3,7!

75595,1;

Dezember 2021

[W/K]
[C°]

[W/m2]
[Wh/K]

QS
[kWh]

694
1.078

1.477

1.727

2.130

2.060

2.161

1.977

1.652

1.262

725
576

17.519

Gewinne
[kWh]

3.590

3.652

4.373

4.515

5.025

4.848

5.057

4.873

4.440

4.158

3.513

3.471

51.517

gamma
H
0,39

0,48

0,63

0,90

1,42

2,09

2,88

2,49

1,42

0,80

0,51

0,40

LV
[W/K]
114,79

112,55

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

tau

w_
156,0;

156.7E

156,0;

156,2E

156,0;

156,2£

156,0;

156,0e

156,2E

156,0£

156,2£

156,OC

a

H
10,75

10,80

10,75

10,77

10,75

10,77

10,75

10,75

10,77

10,75

10,77

10,75

eta
H
1,00

1,00

1,00

0,95

0,70

0,48

0,35

0,40

0,70

0,98

1,00

1,00

f corr
-H

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Qc
[kWh]

0
0
0
0

1.518

2.526

3.298

2.912

1.338

0
0
0

11.592

Te Mittlere Außentemperatur

QT Transmissionsverluste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

QS Solare Wärmegewinne

Ql Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleihvert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1)fürgamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Qc Kühlbedarf
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 2: Dezember 2021

Kühlbedarf (SK)
Kühlbedarf

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

KDhlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1

2
3
4

5
6
7
s
9
10
11
12
Summe

Te
[°q
-1,24

0,46

4,56

9,49

13,95

17,33

19,26

18,66

15,08

9,47

3,82

-0,13

QT
[kWh]

7.492

6.345

5.896

4.393

QV
[kWh]

2.326

1.932

1.831

1.356

3.313 l 1.029

2.3071 712
1.854

2.020

2.907

4.545

5.904

7.185

54.160

576
627
897

1.411

1.822

2.231

16.751

8.208

737,17

3.779,76

11,13

2,17

Verluste
[kWh]

9.818

8.277

7.727

5.749

4.342

3.019

2.429

2.647

3.805

5.956

7.726

9.416

70.911

[kWh]
[m2]

[m3]

[RWh/m2]

[kWh/m3]
Ql

[kWh]
2.896

2.574

2.896

2.788

2.896

2.788

2.896

2.896

2.788

2.896

2.788

2.896

33.998

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q_ic It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

369,6-

26,1

3,7'.

75595,1:

[W/K]
[C°]

[W/m2]

[Wh/K]

QS
[kWh]

677
1.018

1.420

1.755

2.107

2.035

2.104

2.020

1.628

1.225

714
544

17.245

Gewinne
[kWh]

3.573

3.591

4.315

4.543

5.003

4.824

4.999

4.916

4.416

4.121

3.502

3.440

51.243

gamma
H
0,36

0,43

0,56

0,79

1,15

1,60

2,06

1,86

1,16

0,69

0,45

0,37

LV
[W/K]
114,79

112,55

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

tau
[h]

156,0;

156,7E

156,0i

156,2{

156,0;

156,2(

156,0;

156,0;

156,2(

156,0;

156.2E

156,0;

a

H
10,75

10,80

10,75

10,77

10,75

10,77

10,75

10,75

10,77

10,75

10,77

10,75

eta

_H

1,00

1,00

1,00

0,98

0,84

0,62

0,49

0,54

0,83

0,99

1,00

1,00

f_corr
-n

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Qc
[kWh]

0
0
0
0

815
1.812

2.571

2.271

739
0
0
0

8.208

Te Mittlere Außentemperatur

QT Transmissionsverluste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

QS Solare Wärmegewinne

Ql Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C/( LT+ LV)

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Qc Kühlbedarf
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 2; Dezember 2021

Außeninduzierter Kühlbedarf KB* (RK)
Kühlbedarf

Brutto-Grundfläche 3GF
Brutto-Volumen V

Kühl bedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
n
12
Summe

Te
[°C]

0,47

2,73

6,81

11,62

16,20

19,33

21,12

20,56

17,03

11,64

6,16

2,19

QT
[kWh]

7.021

5.780

5.277

3.827

2.695

1.775

1.342

1.496

2.387

3.949

5.280

6.548

47.378

QV
[kWh]

1.485

1.223

1.116

810
570
376
284
316
505
835

1.117

1.385

10.023

799
737,17

3.779,76

1,08

0,21

Verluste
[kWh]

8.506

7.003

6.394

4.637

3.265

2.151

1.626

1.813

2.892

4.785

6.397

7.933

57.402

[kWh]
[m2]
[m3]

[kWh/m2]

[kWh/m3]
Qi

[kWh]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne qjclt. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

369,6.

26,1

3,7:

75595,1;

[W/K]
[C°]

[W/m2]
[Wh/K]

QS
[kWh]

694
1.078

1.477

1.727

2.130

2.060

2.161

1.977

1.652

1.262

725
576

17.519

Gewinne
[kWh]

694
1.078

1.477

1.727

2.130

2.060

2.161

1.977

1.652

1.262

725
576

17.519

gamma
H
0,08

0,15

0,23

0,37

0,65

0,96

1,33

1,09

0,57

0,26

0,11

0,07

LV
[W/K]

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

tau
JhL
168,8C

168.8C

168.8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

a

Ji_
11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

eta

H,

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,94

0,75

0,87

1,00

1,00

1,00

1,00

f_corr
-H

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Qc
[kWh]

0
0
0
0
0
0

551
248

0
0
0
0

799

Te Mittlere Außentemperatur

QT Transmissionsverluste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

QS Solare Wärmegewinne

Ql Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C/ (LT+ LV)

a numerische Parameter, a = aO + tau / tauO: aO = 1. tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Qc Kühlbedarf
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 2; Dezember 2021

AußeninduzierterKühlbedarf KB* (SK)
Kühlbedarf

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
Summe

Te
[°C]
-1,24

0,46

4,56

9,49

13,95

17,33

19,26

18,66

15,08

9,47

3,82

-0,13

QT
[kWh]

7.492

6.345

5.896

4.393

3.313

2.307

1.854

2.020

2.907

4.545

5.904

7.185

54.160

QV
[kWh]

1.585

1.342

1.247

929
701
488
392
427
615
961

1.249

1.520

11.458

0
737,17

3.779,76

0,00

0,00

Verluste
[kWh]

9.077

7.687

7.143

5.323

4.014

2.795

2.246

2.447

3.523

5.506

7.153

8.705

65.618

[kWh]
[m2]
[m3]

[kWh/m2]
[kWh/m3]

Ql
[kWh]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q_ic It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

369,6.

26,1

3,7;

75595,1:

[W/K]
[C°]

[W/m2]

[Wh/K]

QS
[RWh]

677

1.018

1.420

1.755

2.107

2.035

2.104

2.020

1.628

1.225

714
544

17.245

Gewinne
[kWh]

677

1.018

1.420

1.755

2.107

2.035

2.104

2.020

1.628

1.225

714
544

17.245

gamma
H
0,07

0,13

0,20

0,33

0,52

0,73

0,94

0,83

0,46

0,22

0,10

0,06

LV
[W/K]

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

78,20

tau
[h]

168.8C

168.8C

168,8C

168,8C

168.8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

168,8C

a

_H_

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

11,55

eta

_H_
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,95

0,98

1,00

1,00

1,00

1,00

f_corr
~H

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Qc
[kWh]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Te Mittlere Au&entemperatur

QT Transmissionsverluste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

QS Solare Wärmegewinne

Ql Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C/ (LT+ LV)

a numerische Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gammaAa)/(1-gammaA(a+1)) bzw. a/(a+1)fürgamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Qc Kühlbedarf

Berechnet mit ECOTECH Software. Version 3.3.1570. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG: Snr: ECT-20140923XXXK309 Seite 25 / 32



Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetter l )atum: 22. Dezember 2021

Lüftungsverluste für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Monat

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
Nov

Dez

eta WRG
H

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

etaEWT
H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

eta gesamt
"H

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

n L.m
[1/h]

0,427

0,411

0,427

0,422

0,427

0,422

0,427

0,427

0,422

0,427

0,422

0,427

BGF
[m2]
737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

W
[m3]
1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

c p,l. rho L
[Wh/(m3-K)]

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

LVRLT
[W/K]

81,15

78,13

81,15

80,21

81,15

80,21

81,15

81,15

80,21

81,15

80,21

81,15

Summe

QVRLT
[kWh]

1.403

1.131

1.053

722
486
270
165
202
400
756

1.050

1.336

8.975

n x
[1/h]

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

LVInf
[W/K]

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

Summe

QVInf
[kWh]

947
792
710
493
328
184
112
136
273
510
717
901

6.102

LV gesamt
[W/K]

135,89

132,87

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

135,89

134,95

135,89

134,95

135,89

Summe

QV gesamt
[kWh]

2.350

1.924

1.763

1.215

814
454
277
338
673

1.266

1.767

2.237

15.077

eta WRG Rückwärmezahl der Wärmerückgewinnung

eta EWT Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers

eta ges. Wärmebereitstellungsgrad des Gesamtsystems

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l. rho L Wärmekapazität der Luft

LV RLT Lüftungs-Leitwert infolge einer RLT-Anlage

QV RLT Lüftungsverlust infolge einer RLT-Anlage

n x Luftwechselrate durch Infiltration

LV Inf Lüftungs-Leitwert infolge Infiltration

QV Inf Lüftungsverlust infolge Infiltration

LV gesamt Lüftungs-Leitwert gesamt

QV gesamt Lüftungsverlust gesamt
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Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten l )atum: 22. Dezember 2021

Lüftungsverluste für Kühlbedarf (SK) [kWh]
Monat

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
Nov

Dez

eta WRG
H

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

etaEWT
H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

eta gesamt
[-]

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

n L.m

[1/h]
0,427

0,411

0,427

0,422

0,427

0,422

0,427

0,427

0,422

0,427

0,422

0,427

BGF
[m2]
737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

737,17

vv
[m3]

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

1533,30

c p,l. rho L
[Wh/(m3-K)]

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

LVRLT
[W/K]

60,05

57,81

60,05

59,35

60,05

59,35

60,05

60,05

59,35

60,05

59,35

60,05

Summe

QVRLT
[kWh]

1.217

992
958
705
538
370
301
328
467
738
948

1.167

8.731

n x
[1/h]

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

LVInf
[W/K]

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

54,74

Summe

QVInf
[kWh]

1.109

940
873
651
491
342
274

299
431
673
874

1.064

8.020

LV gesamt
[W/K]

114,79

112,55

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

114,79

114,09

114,79

114,09

114,79

Summe

QV gesamt
[kWh]

2.326

1.932

1.831

1.356

1.029

712
576
627
897

1.411

1.822

2.231

16.751

eta WRG Rückwärmezahl der Wärmerückgewinnung

eta EWT Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers

eta ges. Wärmebereitstellungsgrad des Gesamtsystems

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l. rho L Wärmekapazität der Luft

LV RLT Lüftungs-Leitwert infolge einer RLT-Anlage

QV RLT Lüftungsverlust infolge einer RLT-Anlage

n x Luftwechselrate durch Infiltration

LV Inf Lüftungs-Leitwert infolge Infiltration

QV Inf Lüftungsverlust infolge Infiltration

LV gesamt Lüftungs-Leitwert gesamt

QV gesamt Lüftungsverlust gesamt
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten
Baukörper: P2021-062 Haus B Musik

Datum: 22. Dezember 2021

Beheizte Hülle

Bezeichhütig.7:' ;',,.J'.-:'"^;;';^?':-: :f.

P2021-062 Haus B Musik

;>. Länge;

JM-
0.00

Breite
TmU'<:

0.00

Jf-ioMeA:
:<,'rmT^

0.00

•Geschoße ^

_0_

^ölüme'rrts:
•WTm3U''^

3779.76

^BG'F.xitäme.^,
^R^dWohWl-

737.17

:^ß(3RS»%,|
^Rfeciüktioh»rrri2T^

0.00

^BGBfriitsae.^
•••f^^Üktioffrm2]^

737.17

^beV-:.'.^
l-fülle'Tml
1831.41

.AAA
•^n/rnr

0.48

Außen-Wände

•Bezeichnung,. :••' ,;- ,,;• ,,, ^;;,,,.-.;

AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikschule EG-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikschule EG-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikschule EG-Außenluft
AW-Haus B Musik OG-Haus B

Musikschule OG-Außenluft
AW-Haus B Musik OG-Haus B
Musikschule OG-Außenluft
AW-Haus B Musik OG-Haus B

Musikschule OG-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B

Musikprobe-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B
MusikDrobe-Außenluft
AW-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft
dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Norden

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

dicke Dämmung im Süden

dicke Dämmung im Osten

.Bauteil. ,, —

Ha AW Haus B Musik
Zieael&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
Ha AW Haus B Musik
Zieael&20cmSW
Ha AW Haus B Musik
Zieael&20cmSW
Ha AW Haus B Musik
Ziegel&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
9 AW Haus B Musik
STB&20cmSW
11 AW Haus B Musik
Ziegel&26cmSW
10 AW Haus B Musik
STB&26cmSW
10 AW Haus B Musik
STB&26cmSW
10 AW Haus B Musik
STB&26cmSW
11 AW Haus B Musik
Zieael&26cmSW
11 AW Haus B Musik
Ziegel&26cmSW

.U-Werfy
[Wfrn2«]:

0.16

0.19

0.19

0.16

0.16

0.16

0.19

0.19

0.19

0.19

0.13

0.15

0.15

0.15

0.13

0.13

Apzah),'

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

^•Breite,

rmi
15.75

20.00

15.75

15.75

11.82

15.75

11.80

8.18

11.80

20.00

15.75

11.80

11.80

8.18

15.75

11.82

Motie:i
s1mT:

4.21

4.21

4.21

3.47

3.47

3.47

7.67

3.46

7.67

7.67

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

:.:;;Flä&Mfetf'
r?B'rütfi3fm2T

66.23

84.10

66.23

34.73

26.06

34.73

75.64

18.04

75.64

153.40

19.85

14.87

14.87

10.31

19.85

14.89

äRsnStisr^
Trrffl

-16.66

-14.74

-17.25

-8.25

-3.30

-12.81

-35.34

0.00

-35.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"I'üreft;

:&^s
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

;y|wAbzuä?.
;ZuscKl.rm21t

0.00

0.00

0.00

-19.85

-14.89

-19.85

-14.87

-10.31

-14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

äsRlaptiegl
?3Mi®fm;'1S

49.57

69.36

48.98

26.48

22.76

21.92

40.30

18.04

40.30

153.40

19.85

14.87

14.87

10.31

19.85

14.89

'ÄUsrichf^

äiMjääüriai
343° / 90°

253° / 90°

163° ,90°

343° / 90°

253° ,90°

163° ,90°

343° / 90°

253° / 90°

163°,90°

73°/90°

0°,90°

0°,90°

180° ,90°

90°/90°

180° ,90°

90°/90°

;Zustand;

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm /außen

warm /außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm / außen

warm /außen

warm / außen

warm / außen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten
Baukörper: P2021-062 Haus B Musik

Datum: 22. Dezember 2021

':Sezwc^uT^^^^^^^^

SUMMEN

eBauteili^i*S.;,%.ä;?^fc^;K?tö8!( yiJ-i/ei-ß;
ItMfiSS

?iAnza& gtiBreite® iil-lßHläSi llSSIaäieäl
%reittöfm?]I:

729.42

i-ljiä-ist^jß

-143.68

igujgsni;

0.00

r§*|^|Micjj|i

-94.63

Bisilaegm

585.73

;yi&ii.isrjc;l"ft|g
äBiJffiSB

glZustäricfe

Decken

ZD-Haus B Musik OG-Haus B
Musikschule OG-Haus B Mu

SUMMEN

,BaiJti!^^,^.^%^vi%%;;i

2 DE Haus B Musik

WSifslWh
||W%i211?

0.32

SÄnzahlj»

1.00

(äBreiteSg
KSrrai%

15.75 11.82

-jijgael-jgS
Slißoiil

186.17

186.17

S£jtöstefiSSill
0.00

0.00

äiiSi'ef®

0.00

0.00

SiSgfItmffil

0.00

0.00

|$i<|t)i:o-i2]|

186.17

186.17

lli^usriSKt.S!

0°/00

gg^ustand^ft;
SSßSWBSß.
'MieruGksiStitiäit1;

warm / warm /
Ja

Dach-Flächen

Bezeichnung. ^.v~,':,^. i,y;i;;,.^'&i,

DA-Haus B Musik EG-Haus B

Musikschule EG-Außenluft
DA-Haus B Musik OG-Haus B

Musikschule OG-Außenluft
DA-Haus B Musik EG-Haus B
Musikprobe-Außenluft

SUMMEN.

Ba?ilXi %&-cJfc%^it

3 DA über EG Haus B Musik

5 DA über OG Haus B Musik

5 DA über OG Haus B Musik

Ä-Werfe
ifW/m^

0.09

0.09

0.09

•i^nzahli

1.00

1.00

1.00

rßreite;^
'^tml-K

15.75

15.75

11.80

ij-fohelt
"S^nS

8.18

11.82

20.00

B'IRIäctieS
Bgi-attö»

128.83

186.17

236.00

551.00

;'Repste?

iEmäI
0.00

0.00

0.00

0.00

GTureriil
SS'[m2]l5

0.00

0.00

0.00

0.00

iÄßzMfö
IZüieMtSrff

0.00

0.00

0.00

0.00

ä^täctieS^
«He^m^

128.83

186.17

236.00

551.00

^tiscjctätfil;

-/0°

-/0°

-/0°

Ifäizustäi-^a&l

warm /außen

warm /außen

warm / außen

Erdberührende Fußböden

•SizeSü-mwiQS^I/SS^^

FB-Haus B Musik EG-Haus B
Musikschule EG-Außenluft
FB-Haus B Musik EG-Haus B
Musikorobe-Außenluft
SUMMEN.

1 FB unter Haus B Musik

1 FB unter Haus B Musik

S1-l-%/eiSi!
HSSfSS

0.14

0.14

@flä'lza!?B

1.00

1.00

15.75

11.80

20.00

20.00

|g|%t'M3ll

315.00

236.00

551.00

KSer^teiH

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315.00

236.00

551.00

M-isnclUg
gjtsleigBBgK

-/0°

-/0°

'yas^sSaTMSM

UüeSüel^i&htiat:
warm / außen /

Ja
warm / außen /

Ja
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten
Baukörper: P2021-062 Haus B Musik

Datum: 22. Dezember 2021

Volumen-Berechnung

:-Bezeiä-ini.ing?: ?';'^,^^;SAA^^«:,:^.^^^

Haus B Musikschule EG fübemahme aus CAD)
Haus B Musikschule OG ^Übernahme aus CAD)
Haus B Musikprobe fUbernahme aus CAD)
SUMME

Beheiztes Volumen
Beheiztes Volumen
_Beheiztes Volumen

|!G^ülTiiirie®;a®%rt';ll

Freie Eingabe
Freie Eingabe
Freie Eingabe

^'^Völtimen;
^msL'A

1324.58
645.06
1810.12
3779.76
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Bauteil - Dokumentation

Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

u
0

0
0
B
H

013
B

B
0
a
0

Nr
1

2
3
4
5

10 AW Haus B Musik STB&26cmSW
Verwendung : Außenwand

Bezeichnung
WDVS Putzsystem (Unterputz, Bewehr
Anstrich,...) 1)
WDVS Dämmstoff (MW-PT, ...) (0,040)
WDVS Befestigung (Kleber, ...) 1>
19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 %
17.03 Normalputzmörtel GP 1500 kg/m;

Sl wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt

11 AW Haus B Musik Ziegel&26cmSW
Verwendung: Außenwand

Bezeichnung
WDVS Putzsystem (Unterputz, Bewehrung, Grundierung, Oberputz,
Anstrich,...) 1'
WDVS Dämmstoff (MW-PT, ...) (0,040) "
WDVS Befestigung (Kleber, ...) f>
Porotherm 25-38 Plan
17.03 Normalputzmörtel GP 1500 kg/m3

jng

1)

l, Grundierung, Oberputz,

Rse+Rsi=0.17 Bauteil-Dicke [m]:
1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzt

d[m]
0.005

0.260
0.015
0.250
0.015

0.545

Lambda
0.800

0.040
0.800
2.300
0.670

U-Wert [W/(m2K)]:
ireigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0.006

6.500
0.019
0.109
0.022

0.15

u
H

0
a
H
B

013
0

0
0
B
0

Nr
1

2
3
4
5

0 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt
Rse+Rsi = 0.17 Bauteil-Dicke [m]:
1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d[m]
0.005

0.260
0.015
0.250
0.015

0.545

Lambda
0.800

0.040
0.800
0.237
0.670

U-Wert [W/(m2K)]:

d/Lambda
0.006

6.500
0.019
1.055
0.022
0.13

11 a AW Haus B Musik Ziegel&20cmSW
Verwendung : Außenwand

u
E3

0
0
0
0

013
B

a
0
0
a

Nr
1

2
3
4
5

Bezeichnung
WDVS Putzsystem (Unterputz, Bewshrung, Grundierung, Oberputz,
Anstrich,...) 1>
WDVS Dämmstoff (MW-PT, ...) (0,040) 1'
WDVS Befestigung (Kleber, ...) 1>
Porotherm 25-38 Plan
17.03 Nomialputzmörtel GP 1500 kg/m3

d[m]
0.005

0.200
0.015
0.250
0.015

0.485

Lambda
0.800

0.040
0.800
0.237
0.670

U-Wert rw/(m2t

d/Lambda
0.006

5.000
0.019
1.055
0.022

0.16
S3 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatatog!

9 AW Haus B Musik STB&20cmSW
Verwendung : Außenwand

013 Nr Bezeichnung
1 WDVS Putzsystem (Unterputz, Bewehrung, Grundierung, Oberputz,

Anstrich,...) 1l
2 WDVS Dämmstoff (MW-PT, ...) (0,040) 1'
3 WDVS Befestigung (Kleber, ...) 1>
4 19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 %
5 17.03 Normalputzmörtel GP 1 500 kg/m3

u
B

s
a
B
0

H

H
0
0
B

d[m]
0.005

0.200
0.015
0.250
0.015
0.485

Lambda
0.800

0.040
0.800
2.300
0.670

U-Wert rw/(m2t

d/Lambda
0.006

5.000
0.019
0.109
0.022

0.19
B wird In der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzerelgenen Baustoffkatalogl

1 FB unter Haus B Musik
Verwendung : erdanliegender Fußboden

u
H
0
a
a
B
0
B
B
B
sa

013
a
B
B
0
B
a
0
B
0
B

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bezeichnung
Bodenbelag (Holzboden oder Fliesen) 1>4>
27.01 Zement- und Zementfließestrich 1800 kg/ma
PE-Folie 0,2mm 1)
30.14 Glaswolle GW-T
63.02 Geb. EPS-Granulat neu BEPS-WD 82 kg/m3
Abdichtung bituminös 1>4'
19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 %
PE-Folie 0,2mm 1'
32.12 XPS-G 70, 120 bis 180 mm
19.01 Normalbeton ohne Bewehrung 2000 kg/m3

Rse+Rsi=0.17 Bauteil-Dicke [m]:
E3 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt
D wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung nicht berücksichtigt

d[m]
0.015
0.070
0.000
0.030
0.080
0.005
0.250
0.000
0.160
0.050

0.660

Lambda
0.120
1.100
1.000
0.035
0.050
0.250
2.300
1.000
0.039
1.350

U-Wert [W/(m2K)]:

d/Lambda
0.125
0.064
0.000
0.857
1.600
0.020
0.109
0.000
4.103
0.037
0.14

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatatogi
4) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung der Öko-Kennzahlen mit elnbezogen.
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u
B
H
B
a
0
0

013
D
H
B
B
H
B

Nr
1
2
3
4
5
6

Lambda
0.120
1.100
1.000
0.035
0.050
1.000

2.300
lmt\

d/Lambda
0.125
0.064
0.000
0.857
1.700
0.000

0.109
0.32

Bauteil - Dokumentation

Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: P2021-062 Marktgemeinde Karlstetten Datum: 22. Dezember 2021

2 DE Haus B Musik
Verwendung : Decke ohne Wärmestrom

Bezeichnung d[m]
Bodenbelag (Holzboden oder Fliesen) 1)'l> 0.015
27.01 Zement- und Zementfließestrich 1800 kg/m3 0.070
PE-Folie 0,2mm 1> 0.000
30.14 GlaswolleGW-T 0.030
63.02 Geb. EPS-Granulat neu BEPS-WD 82 kg/m» 0.085
Dampfbremse sd>=140m luftdicht verklebt (z.B. Bachl geprüfte PE02 0.000
Folie) 1>

E3E37 19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 % 0.250

Rse+Rsi = 0.26 Bauteil-Dicke [m]: 0.450 U-
0 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogl
a wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung nicht berücksichligt 4) Diese Schicht wird nlchl in die Berechnung der Öka-Kennzahlen mit einbezogen.

3 DA über EG Haus B Musik
Verwendung : Dach ohne Hinterlüftung

Bezeichnung d[m]
74.01 Schüttung aus Sand, Kies Splitt 3> 0.050
EPDM 1,5mm 1' 0.002
31.03EPS-W25 0.115
31.03EPS-W25 0.140
31.03EPS-W25 0.140
Dampfbremse sd>=1500m luftdicht verklebt (Bitumen-Dampfsperrbahn E- 0.005
ALGV-4, E-KV-4, E-KV-5, ... gemäß ÖNORM B 3691) 11

B S 7 19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 % 0.250

Rse+Rsi=0.14 Bauteil-Dicke [m]: 0.702 U-
B wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogl
a wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung nicht berücksichllgt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

5 DA über OG Haus B Musik
Verwendung : Dach ohne Hinterlüftung

Bezeichnung d[m]
74.01 Schüttung aus Sand, Kies Splitt 3> 0.050
EPDM 1,5mm 1> 0.002
31.03EPS-W25 0.115
31.03 EPS-W 25 0.140
31.03EPS-W25 0.140
Dampfbremse sd>=1500m luftdicht verklebt (Bitumen-Dampfsperrbahn E- 0.005
ALGV-4, E-KV-4, E-KV-5, ... gemäß ÖNORM B 3691) 1>

B B 7 19.04 Normalbeton mit Bewehrung 1 % 0.265

Rse+Rsi=0.14 Bauteil-Dicke [m]: 0.717 U.
0 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkataiog!
D wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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